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1 GENERALIDADES
1.1 OBJETIVOS

O presente documento corresponde as especificacdes referentes as obras de reforma do refeitério,
area de coccao e preparo de alimentos e armazenagem de géneros, assim como Portaria e central de
gas da Maternidade Climério de Oliveira da Universidade Federal da Bahia, localizado no bairro de
Nazaré, Salvador, Bahia. O objetivo deste documento é estabelecer a indicacdo, localizacdo e
especificacdo de todos os servicos relacionados com a execucao desta obra.

Os servigos serdo executados em estreita observancia as indicagcdes constantes nos projetos a seguir
referidos, cujos responsaveis técnicos estéo indicados.

No caso de divergéncias de informagcdes entre Memoriais, Especificagdes e Partes Graficas
devera ser adotado o item mais restritivo e a favor da seguranca e da qualidade.

O construtor devera ter procedido a prévia visita ao local onde sera realizada a obra, bem como,
minucioso estudo, verificacdo e comparacdo de todos os projetos, de modo a seguir as orientacdes e
determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edi¢c&o, nos itens Procedimentos — Preliminares
01 — Disposic¢des Gerais — P-01.AAA.1, subitens 5 e 6 e Procedimentos — Preliminares 01 — Projetos
- P-01.PRO.1

2 INFORMAGCOES PRELIMINARES:

2.1 PROJETOS - RESPONSAVEIS TECNICOS
2.1.1 PROJETO EXECUTIVO

e Escritério FPMF Arquitetos Associados LTDA - Arg. Fabio Pereira da Silva CAU A28017-8

- Arg. Marcelo Frangca CAU A72489-0

2.2 DESENHOS COMPLEMENTARES
Durante a execucdo da obra poder4d a UFBA, através do Setor de Projetos, da Assessoria de
Planejamento Administrativo e Fisico da Vice-Reitoria e a Unidade de Engenharia e Infraestrutura
Hospitalar da Maternidade Climério de Oliveira, apresentar desenhos complementares que deverdo ser
considerados pelo Construtor e anexados aos demais documentos graficos e escritos que informam o
presente projeto.

2.3 DESCRICAO SUMARIA DA INTERVENCAO

A éarea a ser reformada corresponde aos ambientes voltados as atividades de Nutricdo, Portaria e
Central de gas GLP da MCO. O projeto contempla a adaptacdo de espagos para cocgdo, preparo de
alimentos, recep¢do de géneros alimenticios, despensas, aumento na largura do passeio externo de
acesso ao setor de nutricao para 1,20m, além de prever a realocacéo da casa de bombas de agua para
instalacao sob a rampa do bloco de internagéo e da central de GLP para a area externa da maternidade.
Devido a intervengdo necessaria para reinstalacdo do GLP e das necessidades de adequacdo de
espaco, a Portaria é também reformada com peguena ampliacao.

O projeto teve como premissa otimizar as areas, tendo também como prioridade atender as normas
técnicas RDC50 e NBR 9050 a medida que as instalagfes fisicas sdo reformadas e equipadas de
acordo com a funcdo de cada setor. A area a ser reformada é de 250,15m2 e a ser construida de
13,65mz2,

3 INSTALACAO DO CANTEIRO E ADMINISTRACAO DA OBRA.

3.1 PROJETO DE CANTEIRO

O Construtor devera apresentar antes do inicio das obras a planta do canteiro de obras para a

aprovacao pela Fiscalizacdo, constando no minimo de:

3.1.1 Barracdo com o0s seguintes cdmodos devidamente dimensionados e individualizados:
escritério para Administracdo da obra e sala para Fiscalizacdo da MCO, depdsito de
materiais, vestiarios e instala¢des sanitarias para pessoal operacional.

3.1.2 Silos para agregados devidamente individualizados e sinalizados;

3.1.3 Local definido para estocagem de bota fora/entulho, cujo volume ndo podera exceder a 15,00
m3, obrigando-se o Construtor a retirar o material, em 24 horas, quando atingido esse
volume.
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3.2 ABRIGO DE MATERIAIS

O abrigo provisorio devera ser construido para atender a fiscalizacdo e armazenamento eventual dos
materiais pereciveis como cimento, cal e gesso. Deverdo ser previstas, também, instalacdes sanitarias,
elétricas e de telefonia.

Deverao ser obedecidas as recomendacdes e determinacdes do caderno de encargos da PINI, 42
edicdo, além da Norma Regulamentadora NR 18 - Condi¢cSes de Trabalho na IndUstria da Construcao
(Mtb).

O solo sera nivelado e receberd uma camada de concreto desempenado. As paredes serdo construidas
em chapas compensadas, fixadas nas pecas de madeira, cravadas 60cm no solo a cada 1,10m. A
cobertura devera ser feita com pecas de madeira e telhas de fibrocimento.

3.3 INSTALACAO DO CANTEIRO

Deverao ser seguidas as orientacées e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edicdo, no
item Procedimentos — Implantacdo e Administracao 02 — Barracdes — Arranjo Fisico — P-02.BAR.1.

A construcéo dos barracdes obedecera ao prescrito na NR-24.

3.3.1 BARRACAO

Sera colocado tapume de chapa de madeira compensada resinada com espessura de 6 mm e altura de
2,20m, dispondo de abertura Unica e portdo para veiculos de carga e pedestre, em volta de toda a obra,
de modo a permitir a circulagéo de veiculos e respeitando um recuo minimo de 6,00m em relagdo a
edificacdo. Nas proximidades destes portdes devera ser instalado o placar com a cole¢éo de placas de
todos os intervenientes do projeto, de acordo com as normas especificas do CREA. O modelo da placa
sera fornecido pela SUMIA, UFBA. A placa da obra devera ser colocada em local previamente definido
pela Fiscalizac&o e seguir as orientacdes e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edicgéo,
no item Procedimentos — Implantacéo e Administracdo 02 — Placas de Obra — P-02.PLA.1

3.4 PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

O Construtor obriga-se a manter o livio DIARIO DE OBRAS para os registros diarios das ocorréncias
durante todo o periodo de vigéncia do contrato. Além dos registros rotineiros, toda comunica¢do que
envolva seguranca da obra, modificagdo de projeto, acréscimo e/ou supressdo de servigos, servicos
extraordindrios, descumprimento de clausulas contratuais e outros que o Construtor julgar relevantes
deverdo ser formalizados através do Diario de Obras. Além desses, o Construtor devera registrar os
dados de rotina da obra como: condi¢cdes do tempo, data de inicio e término das etapas da obra, nimero
de operarios por categoria, entrada e saida de equipamentos etc.

4 ENGENHEIRO RESIDENTE

Deveréo ser seguidas as orientacfes e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edi¢do, no
item Procedimentos — Implantacdo e Administracdo 02 — Engenheiro Residente — P-02.ENG.1.

O canteiro de obras sera dirigido por Engenheiro Residente, devidamente inscrito no CREA da regido
sob a qual esteja jurisdicionada a obra.

A conducgéo do trabalho sera exercida de maneira efetiva e em tempo integral pelo referido profissional.
O engenheiro residente podera ser substituido a qualquer tempo, por solicitacdo da UFBA, se verificadas
falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade do empreendimento, inobservancia dos
respectivos projetos e das especificacdes de servicos e materiais, bem como atrasos no Cronograma
Fisico que impliquem prorrogac¢éo do prazo final da obra.

5 FISCALIZACAO DA OBRA

e A fiscalizac@o da obra estara a cargo da Unidade de Engenharia e Infraestrutura Hospitalar da
Maternidade Climério de Oliveira, UFBA.

e As obras nédo poderéo ser iniciadas sem a autoriza¢do do Fiscal de Obra designado pela SUMAI,
através da Ordem de Servico.

e Cabera ao construtor contratar técnico habilitado para fiscalizacdo da obra, responsabilizando-se
por todas as despesas com salarios e obrigagdes sociais. O técnico sera indicado pela
contratante.

6 PREPARO DO LOCAL DE TRABALHO

Incluem entre os servigcos preparatérios do local de trabalho as demolicBes, retiradas e expurgos
necessarios a deixar o local onde sera construido o prédio em condigfes de receber os servicos
previstos, conforme definem os desenhos do projeto arquitetbnico, seus projetos complementares e
estas especificacdes.

6.1 INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA
Deverdo ser seguidas as orientacdes e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edi¢cao, no
item Procedimentos — Implantacdo e Administracao 02 — Instalacdo Proviséria de Agua — P-02.INS.1.
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6.2 INSTALACAO PROVISORIA DE ESGOTO
Deverao ser seguidas as orientacfes e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edi¢édo, no
item Procedimentos — Implantacdo e Administracao 02 — Instalac&o Proviséria de Esgoto — P-02.INS.2.

6.3 INSTALACAO PROVISORIA DE ELETRICA

Deverdo ser seguidas as orientacfes e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edicdo, no
item Procedimentos — Implantagdo e Administragdo 02 — Instalagdo Proviséria de Energia Elétrica — P-
02.INS.3.

6.4 ANDAIMES E BANDEJAS
Deverdo ser seguidas as orientacfes e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edi¢do, no
item Procedimentos — Andaimes 02:

Condic8es Gerais — P-02.AND.1, subitem 4;

Simplesmente Apoiados — P-02.AND.2;
6.5 TAPUMES
Deverao ser seguidas as orientacdes e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edi¢cdo, no
item Procedimentos — Implantacdo e Administracdo 02 — P-02.TAP.1

6.6 DEMOLICOES

Incluem entre os servigos preparatérios do local de trabalho as demolicBes, retiradas e expurgos
necessérios a deixar o local da reforma e onde serdo construidos os prédios em condi¢des de receber os
servicos previstos, conforme definem o0s desenhos do projeto arquitetdnico, seus projetos
complementares e estas especificagdes.

e Na implantacdo do canteiro de obras, escavagdes, eventuais demolicbes e erradicacbes e/ou
podas de arvores deverao ser tomados cuidados especiais para que nao seja afetada a estrutura
de prédios e/ou estrutura vizinhas.

e O construtor devera levar em conta que todos os materiais ou equipamentos provenientes das
demolicdes sé@o de propriedade da Universidade Federal da Bahia e, nesse sentido, deverdo
colocar a disposicao da Fiscalizagcdo para autorizar o descarte ou recolhimento no almoxarifado
da SUMAI/UFBA.

¢ Nenhum servico devera ser iniciado sem que todas as demoli¢bes tenham sido concluidas e
todo o refugo proveniente destas demoli¢des tenha sido expurgado.

¢ Antes de se iniciar a demolicdo, as linhas de fornecimento de energia elétrica, 4gua, inflamaveis
liquidos e gasosos liquefeitos, substancias toxicas, canalizacdes de esgoto e de escoamento de
agua devem ser desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e
determinag¢des em vigor.

e Os materiais das edificagcbes, durante a demolicAo e remocgdo, devem ser previamente
umedecidos.

Deveréo ser seguidas as orientacfes e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edi¢édo, no
item Procedimentos — Implantacdo e Administracdo 02 — P-02.DEM.1
Devem ser seguidas as orientacBes da NR-18 e da NBR 5682/1977.

Servicos de demolicdo e retiradas:

e Demolicdo de paredes de alvenaria de bloco cerdmico e de pedra. No caso de abertura de véo
de porta ou janela, ou passagem de instalacdes em alvenarias estruturais existentes, devera ser
feito reforco com graute e aco no local de demolig&o;

Retirada de paredes divisorias;

Retirada de revestimentos cerdmico;

Retirada de pecas sanitarias;

Retirada de esquadrias;

Remocéao de metais sanitarios e acessorios;

Demolig&o de piso cerdmico, ou alta resisténcia;

Retirada de aparelhos de ar condicionado inclusive instalacéo;
Demolicdo de forro;

Retirada de trecho de cobertura.

7 IMPERMEABILIZACAO

7.1 ORIENTACOES GERAIS

O recebimento dos servicos de impermeabilizacdo se dara apds a prova de perfeita estanqueidade,
conforme orientacdes e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edicdo, no item
Procedimentos — Impermeabilizacéo 08 — Verificacdo e Ensaios — P-08.AAA.5, subitens 1 a 3.
MATERNIDADE CLIMERIO DE OLIVEIRA 6



Deverao ser obedecidas rigorosamente as recomendacdes das normas e especificacdes
regulamentadoras existentes sobre o assunto. As superficies a serem impermeabilizadas deverdo ser
cuidadosamente limpas e secas. Faz-se necessario o uso da mao-de-obra especializada e o uso
obrigatério de equipamentos de protecédo individual (EPI).

7.2

IMPERMEABILIZACAO COM MATERIAL BETUMINOSO E ARGAMASSA EM LOCAIS

UMIDOS

Deverdo ser seguidas as orientacfes e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edicdo, no
item Procedimentos — Impermeabilizagdo 08 — Membrana Asféltica — Emulsdo Betuminosa a Frio —
Locais Sujeitos a Molhaduras Frequentes — IMPER 31— P-08.MEM.31

7.2.1

Impermeabilizacéo de piso com trés demd&os de emulsdo asféltica.

Local de aplicagdo: Cocgédo, preparos, lavagem, recepcdo de géneros, distribuicdo, wc PNE e wc
vestiario, incluindo as superficies verticais adjacentes que ficardo embutidas nos revestimentos dos
pisos, huma altura aproximada de 30,00 cm.

7.3 PROTECAO MECANICA

Protecdo mecéanica de superficie sujeita a transito com argamassa de cimento e areia traco 1:3,

espessura = 3 cm (minima). Deverdo ser seguidas as orientacfes e determinacées do Caderno de

Encargos da PINI, 42 edi¢do, no item Procedimentos — Impermeabilizagdo 08 — Mantas Asfalticas —

Poliéster, Ndo-Tecido, Colado — Lajes de Cobertura —-IMPER 52— P-08.MAN.52, subitem 2.6

Local de aplicacdo: Passeio externo, inclusive as superficies verticais adjacentes numa altura de 20 cm

8 ELEMENTOS DE FECHAMENTO

8.1 BLOCOS CERAMICOS

Deveréo ser seguidas as orientagfes e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edicao,
no item Procedimentos — Alvenaria e Outras Vedacdes — 06 — Tijolos Maci¢cos e Blocos Ceradmicos
Sem Funcgéo Estrutural- Para Revestir P-06.TI1J.1.

8.1.1 As paredes internas do edificio que serdo constituidas de blocos terdo a espessura final de
13 cm, exceto as que receberem revestimento ceramico, que terdo espessura final de 15 cm.

8.1.2 Os blocos ceramicos deverdo ser umedecidos antes do assentamento.

8.1.3 O encunhamento dos panos de paredes somente deverd ser feito depois de concluido o

levantamento da alvenaria do pavimento imediatamente superior e deverd ser executado com tijolo
macico assentado a 45°.

8.2 PAREDE DE PAINEIS DE GESSO ACARTONADO
Deveréo ser seguidas as orientagfes e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edi¢éo, no

item Procedimentos — Alvenaria e Outras Vedacdes — 06 — Paredes Internas — N&o estruturais — Gesso

Acartonado.
8.2.1 Vedacdo em painéis pré-fabricados em gesso acartonado nas dimensdes 1,20 m de
largura, com as seguintes caracteristicas: chapas ST com espessura de 12,5mm, espessura total da
parede de no maximo 100mm, com montantes fixados em estrutura metalica de ago galvanizado, com
0s seguintes acessérios a serem utilizados quando necessario:

— Parafusos auto atachantes para fixacdo das chapas de gesso;

— Fita de papel microperfurada, empregada na junta entre chapas;

— Fita de papel com reforco metélico e cantoneiras metdlicas para acabamento e prote¢do das

chapas nos cantos de paredes e bordas cortadas;

— Massa especial para rejuntamento, ndo deve ser empregada pasta de gesso e agua, preparada

na obra com gesso em p6 comum.
8.2.2 Devem ser utilizadas juntas de movimentacdo em paredes de grandes dimensdes, para
paredes duplas, ou seja, com duas camadas de chapas de gesso em cada face recomenda-se uma
junta a cada 70 m2 com distancia maxima de 15 m.
8.2.3 Nos locais sujeitos a acdo de agua e da umidade devera ser executada impermeabilizagédo
com manta asfaltica em todo o piso e nas paredes até h=40 cm sobre painéis pré-fabricados em
gesso acartonado tipo verde, apropriados para areas molhadas.

Modelo de referéncia ou similar: 95/70/60 fab.Lafarge.

9 REVESTIMENTOS
Obs.:(Fornecer 3% do quantitativo de cada revestimento ceramico no término da obra para
reparos)

9.1 REVESTIMENTOS CERAMICOS - PAREDE
9.1.1 Ceramicas esmaltadas, tipo A, PEI-4, com dimensfes de 30x30cm, com acabamento
acetinado na cor branca, ou similar;

MATERNIDADE CLIMERIO DE OLIVEIRA 7



9.1.2 As cerémicas serdo assentadas sobre emboco curado e endurecido, com pasta de
argamassa colante, aplicada com desempenadeira denteada de aco.

9.1.3 Os panos de paredes serdo revestidos em sua altura total, conforme indicado nos
detalhamentos de areas molhadas do projeto.

9.14 O rejuntamento sera feito com argamassa especial pré-fabricada e as juntas serdo
“levemente” rebaixadas e terdo a espessura de 3 mm.

9.15 As arestas externas das paredes revestidas com ladrilhos ou rebocos serdo protegidas com
cantoneiras especiais de PVC, na cor branca, especial para a prote¢éo de quinas.

Local de aplicagcdo: Cocgédo, preparos, lavagem, recepcdo de géneros, nutricionistas, refeitorio,
distribuicdo, PNE e vestiario.

Modelo de referéncia ou similar: Forma Slim branco AC. Fab. Eliane.

10 PAVIMENTACOES

Obs.(Fornecer 3% do quantitativo de cada revestimento ceramico no término da obra para

reparos)

10.1 REVESTIMENTO CERAMICO INDUSTRIAL

Deverdo ser seguidas as orientacfes e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edicéo,

item Procedimentos — Pavimentagdo 10 — Ceramica — Ladrilhos Comuns — Nocdes Bésicas —

10.CER.1, subitens 3.3, 3.4,3.7,4.1,4.2,4.8,4.9,4.10,4.11e5

10.1.1 Revestimento cerAmico industrial com acabamento natural antiderrapante com cor clara, dim.:
30x30cm, ou similar. Deve apresentar alto desempenho e resisténcia a manchas,
proporcionando maior higiene e assepsia ao ambiente, possuir baixa absorcdo de agua, alta
resisténcia quimica e ao congelamento, além de resisténcia ao escorregamento, ser
anticorrosivo e de facil limpeza.

10.1.2 Esta pavimentacdo serd executada utilizando-se pasta de cimento colante, aplicada com
desempenadeira metalica denteada (minimo de 5mm de profundidade de dente) para
espalhar a pasta de argamassa colante na base nivelada, curada e endurecida.

10.1.3 As juntas serdo de no maximo 6mm e rejuntadas com epoxi.

10.1.4 Para os pisos térreos deverd ser feito impermeabilizacdo das bases, para evitar
eflorescéncias brancas permanentes, ou regides escurecidas em pecas claras, saturadas de
umidade.

10.1.5 Na&o devera ser adicionado nenhum tipo de aglutinante ou agregado a pasta de argamassa,
como: cal, areia, cimento, caulim, etc.

10.1.6 A aplicacao do rejunte devera ser executada com um pequeno rodo ou espatula de plastico,
pressionando a massa sobre as juntas para obter a maxima penetragdo. O excesso devera
ser removido com pano limpo e seco e 0 acabamento sera feito logo em seguida com uma
espuma Umida deslizando sobre a junta. A quantidade a ser preparada devera ser suficiente
para utilizacdo de no méaximo duas horas. A aplicagdo do rejunte deve ser feita apdés um dia
do assentamento das pecas ceramicas.

Local de aplicacdo: Preparos, Lavagens, distribuicdo, sala de nutricionistas e coc¢ao.

Modelo de referéncia ou similar: Fab. Gail.

10.2 REVESTIMENTO CERAMICO PORCELANATO

Deveréo ser seguidas as orientacfes e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edicéo,

item Procedimentos — Pavimentagdo 10 — Ceramica — Ladrilhos Comuns — Nocdes Bésicas —

10.CER.1, subitens 3.3, 3.4,3.7,4.1,4.2,4.8,4.9,4.10,4.11 e 5

10.2.1 Revestimento ceramico do tipo A, PEIl 4, com acabamento natural antiderrapante na cor
Branca, dim.: 50x50cm, ou similar , que deverdo ser aplicados secos, diretamente da caixa
para o piso.

10.2.2 Esta pavimentac@o serd executada utilizando-se pasta de cimento colante, aplicada com
desempenadeira metalica denteada (minimo de 5mm de profundidade de dente) para
espalhar a pasta de argamassa colante na base nivelada, curada e endurecida.

10.2.3 As juntas serdo de no maximo 3mm e rejuntadas com epoxi.

10.2.4 Para os pisos térreos devera ser feito impermeabilizacdo das bases, para evitar
eflorescéncias brancas permanentes, ou regifes escurecidas em pecas claras, saturadas de
umidade.

10.2.5 Na&o devera ser adicionado nenhum tipo de aglutinante ou agregado a pasta de argamassa,
como: cal, areia, cimento, caulim, etc.

10.2.6 A aplicacao do rejunte devera ser executada com um pequeno rodo ou espatula de plastico,
pressionando a massa sobre as juntas para obter a maxima penetragcdo. O excesso devera
ser removido com pano limpo e seco e o acabamento sera feito logo em seguida com uma
espuma Umida deslizando sobre a junta. A quantidade a ser preparada devera ser suficiente
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para utilizacdo de no maximo duas horas. A aplicacdo do rejunte deve ser feita apds um dia
do assentamento das pecas ceramicas.

Local de aplicacdo: Refeitério, portaria, circulacdo, espera, PNE e vestiario.

Modelo de referéncia ou similar: Fab. Portobello.

10.3 CIMENTADO
10.3.1  Deverdo ser seguidas as orientacdes e determinac6es do Caderno de Encargos da PINI, 42
edicdo, no item Procedimentos — Pavimentacdo 10 — Concreto e Argamassa — Cimentado
Simples — P-10.CON.3
Piso cimentado com junta plasticas espacadas de 1,25mx1,25m, sobre base nivelada em concreto
magro, empregando-se argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no trago 1:3, com
impermeabilizante, espessura 1,5cm.
Local de aplicacao: Passeios externos, Camaras frigorificas e Central de gas

11 PEITORIS
11.1 PEDRA

11.1.1 Em granito cinza Corumba polido com espessura de 2,0cm, dimensfes conforme desenhos
do projeto arquitetonico. Devera ser providos de saliéncia interna e pingadeira externa, de
modo a ndo permitir a entrada de &guas pluviais. Deverdo ser assentados com argamassa
mista de cimento, arenoso e areia média ou fina sem peneirar no traco 1:1:4 e com leve
caimento para o exterior.
Local de aplicagdo: Todas as janelas, quando necessario.

12 SOLEIRAS

12.1 PEDRA

12.1.1 Em granito cinza Corumba polido 2,0cm e dimensdes conforme os desenhos do projeto
arquitetdnico. Receberdo soleiras todos os espacos que ndo tenham continuidade de pisos.
Receberéo soleiras todos 0s espacos que ndo tenham continuidade de pisos.
Local de aplicacdo: Todas as portas, com excecdo daquelas que estdo situadas em
ambientes onde a pavimentacao é revestida por material ceramico.

13 FORRO
13.1 FORRO EM GESSO ACARTONADO MONOLITICO
13.1.1 Chapas de gesso parafusadas em estruturas formadas por perfis de ago galvanizado resistente
a unidade, sem propagacdo sem chamas e com isolamento termoacustico. O forro deve ser instalado
com pendurais rigidos nos perfis principais.
Local de aplicagdo: Refeitério, preparo, lavagens, cocc¢do, preparos de carnes, vestiario,
portaria, circulacdo e espera.
Modelo referéncia ou similar: marca Knauf

13.2 FORRO MINERAL MODULADO

13.2.1 Placas de fibra mineral com compostos naturais, livre de formaldeido, resistente a fungos e

bactérias com superficie microbiocida. O forro deve oferecer elevada performance acustica.

13.2.2 Forro absorvedor de som NRC 0,65 ou maior em Placas mineral em placas removiveis com
estrutura de encaixe metalica, (com excec¢do das &reas com tratamento acUstico) em placas
de 625 x 1250 mm, com espessura de 12 mm. O forro devera ser suspenso através de
pendurais de arame de cobre n° 14, revestidos com PVC e perfis “T” fornecido pelo mesmo
fabricante do forro. A colocacéo dos perfis metalicos sera nos seus comprimentos maximos e
as emendas quando indispensaveis serao aprovadas pela fiscalizacdo. Os perfis metalicos
serdo em aco zincado, com pintura eletrostatica epoxi-poliéster, pré-furacdo a cada 154 mm e
sustentacdo pendural com regulador de nivel.

Local de aplicacéo: Sala de nutricionistas.
Modelo referéncia ou similar: marca Knauf

14 PORTAS

14.1 PORTA EM MADEIRA COMPENSADA
14.1.1 Porta semi-oca em madeira compensada em cedro com espessura de 3,5cm para pintura.
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14.1.2 As aduelas serdo em angelim, com a mesma largura das paredes, espessura de 3 cm. As
superficies em contacto com as alvenarias deverao ser pintadas com piche extra..

14.1.3 As aduelas serdo fixadas nas alvenarias através de seis chapuzes de cedro, previamente
tratados com piche extra e aplicados por imersdo. Devera ser usado dois parafusos de 2 2"x
10 em latdo em cada chapuz. Os rebaixos dos furos dos parafusos seréo tarugados com a
mesma madeira das aduelas.

14.1.4 Os alisares serdo em angelim na dimenséo 5x3cm.
Local de aplicagdo: Vestiario e PNE.

15 FERRAGENS
O construtor devera apresentar os modelos das ferragens para a devida aprovacao pela fiscalizacao,
antes da sua aquisicao e mais o seguinte:
15.1 PORTA DE MADEIRA INTERNA
15.1.1 Dobradica.
Utilizar em cada porta um conjunto constituido de quatro dobradigas 3 %2’ x 3’ com corpo, pino, anéis,
bolas e parafusos em latdo extrudado.
15.1.2 Fechaduras.
Tipo entrada, com caixa e tampa em aco, linglieta, cubo, trinco reversivel, falsa testa e contratesta,
cilindro monobloco passante, com duas chaves em latdo cromado. Dimens@es: da caixa = 80x136 mm;
da falsa testa e contratesta = 22x195x2 mm.
Maganeta tipo alavanca com extremidade curva (virada) em latdo fundido, acabamento cromado, rosetas
em latdo cromado.

Modelo referéncia: ML 340, série 340, acabamento CR, fab. PAPAIZ.

15.2 MOLA DE PORTA
Mola hidraulica aérea para porta, com sistema pinhdo e cremalheira, de tamanho compacto para as trés
diferentes poténcias de molas, permitindo controle no dngulo de abertura.

Modelo referéncia/similar: Molas Dorma

Local de aplicacdo: nutricdo, preparo de carnes e distribuigao.

16 SERRALHARIA

OBS.: ndo sera permitido execucéo de serralharia na obra. As esquadrias deveréo ser executadas

por empresas especializadas.

As esquadrias de aluminio deverdo ser seguir as orienta¢des e determinagbes do Caderno de Encargos
da PINI, 42 edi¢d@o, no item Materiais e Equipamentos — Aluminio — E - ALU.2, E - ALU.3, E - ALU .4, E -
ALU.8

Deverao ser seguidas as orientacfes e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edi¢do, no
item Procedimentos — Serralharia — 14 — P-14.ALU.1, P-14 ALU.2, P-14.ALU.51, P-14.ALU.52, P-
14 ALU.53, P-14.ALU.54.

16.1 JANELAS EM ALUMINIO

16.1.1 Serdo de aluminio anodizado natural com vidro fixo liso 4mm, estruturadas em perfis
reforgados da linha Gold com contramarcos.

16.1.2 Vidros instalados com baguetes, empregando-se gaxetas de neoprene, nas vedacdes.

16.1.3 A fixagdo dos caixilhos se fara através dos contramarcos previamente instalados.
Local de aplicacdo: Sala de nutricionistas, coc¢do, portaria, PNE.

16.2 PORTAS EM ALUMINIO

16.2.1 Em veneziana aberta de aluminio anodizado natural, estruturadas em perfis reforcados da
linha Gold - Fab. Alcoa com contramarcos e vidro liso 4mm.

16.2.2 O funcionamento das portas sera indicado nos desenhos e detalhes do projeto arquiteténico.
Local de aplicacdo: Entrada principal, sala de nutricionistas, circulagdo, coccédo, lavagem,
preparo, hall, entrada nutrig&o.

16.3 PORTAO METALICO

16.3.1 Porta com 01 folha de abrir e 01 fixa com barras verticais em ag¢o galvanizado.
Local de aplicagdo: Acesso principal e central de gas.

17 PINTURA
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Deverao ser seguidas as orientacdes e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edicao,
no item Procedimentos — Pintura — 17:

Condicdes Gerais — P-17.AAA.1

De Estrutura Metalica — P-17.AAA.2

17.1 PAREDES INTERNAS

17.1.1 Pintura com tinta latex/acrilica lavavel aplicado em duas demaos, sobre massa PVA, aplicada
em duas dem&os. As paredes que receberdo esta pintura serdo tratadas previamente com
selador acrilico e superficies novas aplicar fundo preparador de paredes antes do
emassamento.
Local de aplicacdo: Regulacéo, coordenacao
Modelo referéncia: Tintas Suvinil na cor a definir

17.2 PAREDES INTERNAS

Deverao ser seguidas as orientacdes e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edicéo,

no item Materiais e Equipamentos — Tintas e Vernizes — E-TIN.5 — Acrilicas — 0602.

17.2.1 Pintura epoxi aplicada em duas demé&os, sobre massa PVA, aplicada em duas demé&os. As
paredes que receberdo esta pintura serdo tratadas previamente com selador acrilico e
superficies novas aplicar fundo preparador de paredes antes do emassamento.

Local de aplicacdo: Refeitério, acima do revestimento ceramico.

17.3 PAREDES EXTERNAS

Deverao ser seguidas as orientacdes e determina¢gdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edicéo,

no item Materiais e Equipamentos — Tintas e Vernizes — E-TIN.5 — Acrilicas — 0602.

17.3.1 Pintura com tinta acrilica para exterior aplicada em duas demaos, sobre massa acrilica,
aplicada em duas demdos. As paredes que receberdo esta pintura serdo tratadas
previamente com selador acrilico. Em superficies externas novas, aplicar fundo preparador de
paredes antes do emassamento. As cores a serem usadas serdo em conformidade com as
utilizadas na fachada do patio interno da Maternidade.

17.4 LAJE APARENTE

Deverao ser seguidas as orientacdes e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edicéo,
no item Materiais e Equipamentos — Tintas e Vernizes — E-TIN.11 — PVA

17.4.1 Pintura com tinta PVA aplicada em duas demé&os sobre demé&o de massa PVA.

17.5 ESQUADRIAS DE MADEIRA

17.5.1 Pintura com esmalte sintético acetinado, aplicada em duas demaos sobre emassamento em
duas demdos. As pecas serdo tratadas previamente com fundo branco fosco. Antes do
emassamento, aplicar fundo sintético nivelador e lixar as farpas apés a secagem do fundo.
Local de aplicacdo: Aduelas e alisares das portas em madeira sem acabamento em laminado.

17.6  ANTI-CORROSIVA EM SUPERFICIES METALICAS

Deverao ser seguidas as orientacfes e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edi¢do, no
item Procedimentos — Pintura - 17 — P — 17.AAA.2 — De Estrutura Metélica.
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17.6.1 Cuidados Preliminares: Todos os respingos de solda, ressaltos pontiagudos e arestas
cortantes deverdo ser removidos, antes da realizacdo da pintura.
17.6.2 Pré-limpeza: Remover toda sujeira, 6leo ou graxa existente na superficie com pano limpo
embebido em desengraxante apropriado, tipo biodegradavel ndo poluente e posterior
lavagem com agua limpa isenta de dleos e sais.
17.6.3 Limpeza da superficie: Sera através de jato abrasivo ao metal quase branco com perfil de
rugosidade de 50 micrébmetros
17.6.3.1 Acabamento: Aplicar uma dem&o de 50 micrometros de filme seco de acabamento de
poliuretano acrilico alifatico, bicomponente, na cor a ser definida pela fiscalizacdo, de baixo
teor de compostos organicos volateis (LOW VOC) tipo HS de alto teor de sdlidos por volume de
80% + 2, conf. método ASTM D - 2697 nota 4.

17.6.4 Notas:

17.6.4.1 Todo o processo de preparo das superficies e de aplicacdo das tintas é condicionado a
aprovacao prévia da fiscalizacdo, tendo a considerar os bons preceitos da pintura industrial.

17.6.4.2 Todas as frestas de soldas descontinuas, porcas e parafusos deverdo ser protegidos por
massa epoxi com 100% (cem por cento) de sélidos por volume e de acordo com a
fiscalizacéo.

17.6.4.3 As tintas especificadas devem ser fornecidas com certificado de qualidade emitido pela

empresa fabricante qualificada pela norma ISO 9.000 e fichas de especificacbes das
caracteristicas técnicas, para aprovacgao prévia da fiscalizacao.

17.6.4.4 A fiscalizacéo podera efetuar, caso necessério, inspecdo visual e/ou testes de afericdo de

espessura e de aderéncia da pelicula. Sera refeita pelo fabricante, as suas expensas, a
pintura das pegas em ndo conformidade com o indicado nos desenhos de projeto ou nestas
especificacdes.

17.6.4.5 As partes da pintura eventualmente danificadas durante as operacdes de transporte e/ou

montagem, poderdo ser corrigidas no campo, a critério da fiscalizacdo, devendo ser obtido
padrdo equivalente ao executado na fabrica.

Local de aplicacéo: portdes em ac¢o galvanizado.

18 VIDROS

18.1 VIDRO PLANO

Deverdo ser seguidas as orientacfes e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edi¢édo, no
item Materiais e Equipamentos — Vidros — E-VID.2 — Recozido - Plano, Comum.

Deveréo ser seguidas as orientacfes e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edi¢do, no
item Procedimentos — Vidracaria — 16 — Recozido — Plano Comum — Condi¢bes Gerais — P-16.REC.1

18.1.1 Em todas as esquadrias e visores serdo empregados vidros cristal comum, incolor, nas
espessuras de 4mm, 5mm e 6mm, respectivamente para quadros cujos semiperimetros
sejam de 80 cm, 150 cm e 350 cm. Acima de 350cm de semiperimetro serdo exigidos
estudos especiais para a definicdo da espessura das laminas de vidro, considerando-se ainda
0 nivel das aberturas em relagcdo ao nivel do solo e a exposi¢do a ventos. Os mesmos serao
fixados com baguetes de neoprene. Havendo a necessidade de vedagcdo com selante de
silicone, recomenda-se a utilizacdo de tipos de cura acética.

Local de aplicacdo: Nas visores esquadrias de aluminio especificadas em projeto.

19 INSTALACAO HIDRAULICA
Devera seguir especificagfes do Projeto Especifico e orientacdes e determinacdes do Caderno de
Encargos da PINI, 42 edicéo, no item Procedimentos — Instalagéo de Agua 20:

Condic¢des Gerais — P-20.AAA.1

Recebimento da Instalacdo — P-20.AAA.2

Bombas — P-20.BOM.1

Canalizagbes — PVC—P-20.CAN.51, subitens 1, 5.2, e 6

19.1 PECAS SANITARIAS
Devera seguir especificagfes do Projeto Especifico e orientagbes e determinacdes do Caderno de
Encargos da PINI, 4% edi¢do, no item Materiais e Equipamentos — Aparelho sanitario — E-APA.1 — 2.De
Louca.
Devera seguir especificacdes do Projeto Especifico e orientacdes e determina¢des do Caderno de
Encargos da PINI, 42 edi¢do, no item Procedimentos — Equipamento Sanitario e de Cozinha - 28:
Condicdes Gerais — P-28.AAA.1
Equipamento Sanitario — Requisitos para Instalacdo — P-28.AAA.2
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19.1.1 BACIA SANITARIA
Bacia sanitaria com caixa acoplada e sistema duplo de acionamento sem abertura frontal em louga, na
cor branca.

Modelo referéncia: MONTE CARLO - fab. DECA.

Local de Aplicacao: Sanitarios.

19.1.2 LAVATORIO DE PAREDE

Lavatério em louga, na cor branca, com meia coluna.
Modelo referéncia: L 15 17 MONTE CARLO - fab. DECA.
Local de aplicagdo: Vestiario

19.1.3 LAVATORIO DE PAREDE

Lavatério em louca, na cor branca, de canto.
Modelo referéncia: fab. DECA.
Local de aplicacdo: PNE

19.1.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL GRANDE

Em louca, na cor branco gelo.
Modelo referéncia/similar: L 37 GE 17 - fab. DECA.
Local de aplicacéo: lavatério do refeitério

19.1.5 BANCADA COM PIA EM ACO INOX
Aco inox AISI 304, espessura 0,70mm, monobloco, com adesivo anti-ruido, acompanha valvula de 3 V%,
com dimensdes variadas, com cuba retangular e acabamento acetinado. Devera ser instalado com
suporte metalico.

Local de aplicacdo: Coccao, preparos de alimentos e lavagens.

19.1.6 CUBA EM ACO INOX
Cuba de sobrepor em aco inox AISI 304, espessura 0,70mm, monobloco, com adesivo anti-ruido,
acompanha valvula de 3 %", com dimensdes 40x40cm e acabamento acetinado..

Local de aplicagdo: PNE

19.2 METAIS SANITARIOS
19.2.1 TORNEIRA DE MESA
19.2.1.1 Em latdo, acabamento cromado.
Modelo referéncia ou similar: TARGA C-40 fab. DECA.
Local de aplicacdo: Coccao, preparos de alimentos e higienizacdo de géneros.

19.2.2 TORNEIRA DE MESA
19.2.2.1 Em latdo, acabamento cromado.
Modelo referéncia ou similar: fab. DECA.
Local de aplicacdo: Sanitarios e cuba do refeitorio.

19.2.3 TORNEIRA PARA JARDIM/TANQUE

Em latdo, acabamento cromado com adaptador para mangueira.
Modelo referéncia: Dn15/20 Standard fab. DECA.
Local de aplicacdo: DML e Roupa Suja.

19.2.4 VALVULA DE ESCOAMENTO
19.2.4.1 As valvulas dos lavatdrios serdo em latdo cromado com siféo regulavel e engate flexivel de
mesmo material. As valvulas para as pias serdo em latdo cromado e do tipo americana.
Modelo referéncia ou similar: Valvula de Escoamento Cozinha, C6d. 1622 C, fab. DECA (para
as pias)
Modelo referéncia ou similar: Valvula de Escoamento para Lavatério, Céd. 1602 C, cromada, fab.
DECA (para os lavatérios)

19.2.5 REGISTRO DE GAVETA
19.2.5.1 Registros de gaveta instalados nos barriletes serdo de metal do tipo bruto, com volante
pintado, para uso semi-industrial.
Modelo ref. C6d. 1502 b, Fab. DECA.
19.2.5.2 Os demais registros de gavetas instalados em outros ambientes serdo de metal com
canoplas, hastes e volantes cromados.
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Modelo Ref. Cod. 1509 e 1416 C39, Fab. DECA.

19.2.6 LIGACAO DE BACIA SANITARIA
Usar tubo com anel expansor em latdo cromado;

19.2.7 LIGAGAO DE LAVATORIOS
Usar engates flexiveis de latdo cromado com canopla.

19.2.8 SIFAO EM ACO INOX PARA PIA DE COZINHA
Modelo referéncia ou similar: DN25 x DN40 (1 x 1 1/2), fab. DECA.

19.2.9 SIFAO PARA LAVATORIO EM ACO INOX
Modelo referéncia ou similar: DN25 x DN40 (1 x 1 1/2), fab. DECA.

20 INSTALACAO DE ESGOTO
O sistema de esgoto devera ser interligado a rede de esgoto existente no prédio.
Devera seguir especificagfes do Projeto Especifico e orientagcbes e determinagdes do Caderno de
Encargos da PINI, 42 edicdo, no item Procedimentos — Instalagcbes Sanitarias de Esgotos e Aguas
Pluviais 22:

Condicdes Gerais — P-22.AAA.1

Ventilagdo — P-22.VEN.1

21 INSTALACOES ELETRICAS
A rede elétrica devera ser interligada a rede existente no prédio e deverdo ser seguidas as
especificacbes do Projeto Especifico e as orientacdes e determina¢des do Caderno de Encargos da
PINI, 42 edic&o, no item Procedimentos — Instalac@o Elétrica e de Telecomunicacdes 19:

Projetos, Condi¢Bes Gerais, Protecdo e Normas — P-19.AAA.1

Telefonia — Condigbes Especificas — P-19.AAA.2

Caixas — Deriva¢do — P-19.CAl.31

Caixas — Passagem — P-19.CAI.32

Condutores — Fios e Cabos — P-19.CON.1

Condutores — Barras — P-19.CON.12

Dispositivos para Manobra e Protecdo — Disjuntores — P-19.DIS.48

22 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO
Sera utilizado sistema de Volume de Refrigerante Variavel (VRV) no Setor de Atendimento; nas salas
de obstetricia, sistema de dutos independente e nos demais setores o sistema de split. Os
condicionadores de ar serdo do tipo split, instalados a altura de 2,30 m do piso acabado, com
condensadores remotos e resfriados a ar e com ventiladores centrifugos.
Deveréo ser seguidas as orienta¢gfes e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edi¢édo, no
item Procedimentos — Instalagdo de Condicionamento de Ar e Ventilacdo Mecénica 26:
Condicionamento de Ar — Carga Térmica — Estimativa — P-26.AAA.2
Condicionamento de Ar — P-26.CON.1, subitem 6.
Local de aplicacdo: nutrigéo.

23 INSTALACAO DE GAS
Devera seguir especificacbes do Projeto Especifico e as orientacdes e determinacdes do Caderno de
Encargos da PINI, 42 edicdo, no item Procedimentos — Instalacéo de Gas - 24:

Condicdes Gerais — P-24. AAA.1

Gas Liquefeito de Petréleo (GLP) — Em Edificios — P-24.GAS.1

24 INSTALACOES ESPECIAIS

Devera seguir especificacdes do Projeto Especifico e as orientagces e determinagdes do Caderno de
Encargos da PINI, 42 edi¢do, no item Procedimentos — InstalagBes Especiais — 23 — Camaras
Frigorificas — Moduladas — P-23. CAM.1

24.1 CAMARA FRIGORIFICA

24.1.1 Céamara de resfriamento
22.1.2 Camara de congelamento
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25 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
25.1 PASSEIOS
Deverao ser seguidas as orientacées e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edi¢cdo, no
item Procedimentos — Pavimentacgédo 10:
Concreto e Argamassa - Cimentado Simples — P-10.CON.3
Concreto e Argamassa - Meio-Fio — P-10. CON.16
Passeios Publicos — P-10. PAS.1

25.1.1 Sera considerada neste item a execugdo dos passeios indicados em planta com as seguintes
caracteristicas:

25.1.2 Pavimentacdo em cimentado liso, empregando-se argamassa de cimento e areia média ou
grossa sem peneirar no traco 1:3, com impermeabilizante, na espessura 1,5cm. O cimentado
sera executado com juntas de PVC, em quadros de (1,00x1,00)m e sobre base de concreto,
com espessura de 7,0cm, guarnecido com meio fio pré-moldado de concreto.

25.1.3 Fornecimento e assentamento de guias de concreto pré-fabricadas, Padrao DNIT, sobre
lastro de concreto, conforme disposicdes do projeto de Arquitetura/Urbanizacao.

26 DIVERSOS

26.1 BANCADAS EM GERAL
26.1.1 Em granito Cinza Corumba polido nas dimensdes vide detalhamento de bancadas do projeto
arquitetdnico com testeira reta h=10cm, guarni¢éo e cuba em ago inox.

26.1.2 Em marmore branco polido nas dimensdes vide projeto arquitetdnico com testeira reta h=10cm e
guarnicao.

26.2 BARRAS DE APOIO PARA DEFICIENTE

26.2.1 Barra em aco inoxidavel com espessura de 1,58mm, didmetro de 4,5cm, fixadas a parede por
conjunto bucha/ parafusos, parafusos estes de cabeca sextavada em aco inox, com
resisténcia a esfor¢co minima de 1,5 KN, dimens@es de 800mm.

Local de aplicacéo: PNE

26.2.2 Barra em ago inoxidavel com espessura de 1,58mm, diametro de 4,5cm, para lavatério de
canto fixada a parede por conjunto bucha/ parafusos, parafusos estes de cabeca sextavada
em aco inox, com resisténcia a esforco minima de 1,5 KN.

Local de aplicagdo: PNE

26.3 ESPELHO
Espelho cristal 4mm, fixado sobre compensado naval de 6mm e guarnecidos com moldura de aluminio.
e Dimens8es 50x70cm Local de aplicacdo: Sanitérios.

26.4 ACESSORIOS SANITARIOS
26.4.1 PORTA PAPEL TOALHA:
Dispenser para toalha interfolhada em plastico ABS branco, com fechamento em chave para papel
toalha de 2 ou 3 dobras.
e Local de aplicacdo: Sanitarios, nutricdo.

26.4.2 SABONETEIRA LIQUIDA
Saboneteira sistema spray em plastico ABS branco, capacidade para 0,9 litros e fechamento com chave.
Modelo referéncia: Ref. AC 8000. fab. JOEFEL.
¢ Local de aplicagdo: Sanitarios, nutrigdo.

26.4.3 PORTA PAPEL HIGIENICO EM ROLO
Dispenser para papel higiénico tipo roldo em plastico ABS branco e fechamento com chave. Capacidade:
rolo de papel higiénico de 300 a 500 m com @ maximo de 220 mm.
Modelo referéncia: Ref. AE 41000. fab. JOEFEL.
e Local de aplicacdo: Sanitarios.

26.4.4 ASSENTO SANITARIO ELEVADOR

Assento elevador sanitario sem alca confeccionado em plastico de alta resisténcia. Fixacdo através de
parafusos diretamente no vaso sanitario.

Modelo referéncia: Centermedical.
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e Local de aplicacdo: PNE.

27 LIMPEZA GERAL E VERIFICACAO FINAL

Deverdo ser seguidas as orientacfes e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edi¢do, no
item Procedimentos — Limpeza e Verificagdo Final 30 — Condi¢des e Normas — P-30.AAA.1

Devera ser retirada toda a estrutura montada para o canteiro como: ligacdes provisdrias, etc.

Devera ser feita limpeza de esquadrias e suas ferragens, vidros, degraus, rodapés, soleiras e peitoris,
registros e valvulas, ralos e caixas sifonadas, caixa de passagem, aparelhos e metais sanitarios,
tomadas e interruptores, luminarias, pavimentacéo, etc.
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