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NOTAS:

DIMENSOES EM CENTIMETROS, ESCALA 1:50
. CONCRETO €25 (25 MPa)
. RELAGAO A/C < 0,60
. CONSUMO MINIMO DE CIMENTO IGUAL A 350 kg/m3
. COBRIMENTO DO AGO: 3,0 cm
. ACO CA—50A/60B

7. A TENSAO ADMISSIVEL DO SOLO DE FUNDAGAO, NA CAMADA DE APOIO, FOI ADMITIDA COMO SENDO IGUAL A 2 kg/cm:
DEVENDO SER CONFIRMADA POR ENSAIO DE SONDAGEM A PERCUSSAO SPT (STANDARD PENETRATION TEST) E ABNT NBR
6484,/2001.
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COORDENADOR: ARQ. MARCIA PINHEIRO CAU—A21359—4 (RESPONSAVEL LEGAL)

CHEFE DE PROJETOS: ARQ. ROSANA DE LEO CAU A18234—6
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ALTERAGOES:
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UNIVERSIDADE FEDERAL DABAHIA SSRSUMAI

(=) Ambiente e Infraestrutura

\IRTUTE_SPIRITUS/
e

COORDENADORA DA COORDENAGAQ DE PLANEJAMENTO PROJETOS E OBRAS — ARQ. MARCIA PINHEIRO CAU-A21359-4
CHEFE DO NUCLEO DE PROJETOS — ARQ. ROSANA DE LEO CAU A18234-6
RESPONSAVEL TECNICO — MARCIO LINS DE FIGUEIREDO CREA 33.192/D
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