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Estudo Teécnico Preliminar 50/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23066.024963/2024-15

2. Descricao da necessidade

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAS LABORATORIAIS E HOSPITALARES PARA 0S
PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO DA UFBA, visando a continuidade da prestacio de servicos e/ou
atendimento especializado a estudantes e servidores, bem como o desenvolvimento de diversas préaticas
laboratoriais em aulas e/ou pesquisas, com melhor aplicacdo dos conhecimentos tedricos a pratica laboratorial,
aliado a melhoria da formacdo académica, conforme condigdes, quantidades, exigéncias e

estimativas, estabelecidas neste instrumento, pelo prazo de 12(doze) meses.

A presente contratacdo tem por objetivo prover equipamentos com melhores recursos técnicos einsumos aos
diversos laboratérios do campi para atendimento de demandas das unidades /Orgdos da Universidade Federal
da Bahia, visando o cumprimento de suas respectivascompeténcias e missoes institucionais previstas no PDI,
Plano Nacional de Educagdo (PNE) e o Plano Nacional de Pés-Graduagao (PNPG).

A disposicdo de equipamentos nos laboratérios proporcionam o aprendizado de forma prética aos discentes
nos diversos cursos da UFBA e a melhoria nos resultados das atividades de aulas préticas, com a realizagdo de
experimentos por alunos e professores e dominio das técnicas bdasicas de utilizacdo de laboratérios e
equipamentos necessarios para garantir a qualidade dos servicos prestados e para desenvolver e aplicar novas
tecnologias, de modo a ajustar-se a dindmica do mercado de trabalho.

Os bens sdo indispensaveis para as agOes praticas realizadas em alguns componentes curriculares e para
manutengdo das suas atividades.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

PROPG - Pr6 Reitoria de P6s Graduacdo Ant6nio Almeida Lyrio Neto

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

O futuro processo licitatério destina-se legitimar, por meio da utilizagdo do Sistema de Registro de Precos, a
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAS LABORATORIAIS E HOSPITALARES PARA OS
PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO DA UFBA para atender as demandas da UFBA .

Analisando-se as especificacdes técnicas dos materiais que se pretende adquirir, pode-se perceber que, de fato,
se tratam de bens comuns, nos termos da inciso XIII, art. 6° da lei de licitagcdes e contratos n° 14.133, uma vez
que possuem padrdes de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio
de especificagoes usuais no mercado, o que autoriza a utilizacao do Sistema de Registro de Precos.

Os bens objeto da aquisicao estdo dentro da padronizacdo seguida pelo 6rgdo, conforme especificacdes
técnicas e requisitos de desempenho constantes do Catidlogo Unificado de Materiais - CATMAT do
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SIASG. Em caso de divergéncia entre as descrigdes e especificagdes constantes do CATMAT e do futuro
Termo de Referéncia, prevalecem estas tltimas.

Justificamos a indicagdo de marca e modelo em alguns itens do certame tendo em vista compatibilidade com
equipamentos ja existentes nos laboratérios, mantendo-se entre outros aspectos, a uniformidade dos dados da
pesquisa, além da manutencdo dos padroes ja adotados pela Administracdo. Ademais a economia de escala
quando da necessidade de manutencgao, tendo em vista que a escolha de equipamentos de marcas distintas
obrigaria a contratacdo de empresas diversas para realizacdo das manutencoes gerando perda da economia de
escala. Em consonancia com art. 41, inc. I, alinea b, da Lei 14.133 de 1 de abril de 2021 foi feita a escolha
pela marca e modelo;

Os bens objeto da eventual contratacdo devem ser entregues no prazo de 30 dias apés a notificacdo do
empenho ao fornecedor, e de 90 (noventa) dias no caso de bens importados; no endereco a ser informado em
Nota de Empenho, dentro da padronizagdo seguida pelo érgdo e conforme especificacdes técnicas e requisitos
de desempenho constantes do termo de referéncia.

A Utilizacdo de SRP, sistema de registro de precos, justifica-se uma vez que o artigo 83, da Lei 14.133 de 01
de abril de 2021, prescreve que “ A existéncia de precos registrados implicard compromisso de fornecimento
nas condicOes estabelecidas, mas ndo obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizacado de licitacao
especifica para a aquisicdo pretendida, desde que devidamente motivada.”

O prazo de vigéncia da ata de registro de precos serd de 1 (um) ano e podera ser prorrogado, por igual periodo,
desde que comprovado o preco vantajoso. do art. 84, da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021.

O contrato ou instrumento equivalente decorrente da ata de registro de precos terd sua vigéncia prevista em
edital ou no aviso de contratacdo direta, e deverdo ser observadas, no momento da contratacdo e a cada
exercicio financeiro, a disponibilidade de créditos or¢camentarios, bem como a previsdo no plano plurianual,
quando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro, conforme preceitua art .36 do decreto 11.462 de 331 de margo
de 2023 e o art 105 da lei 14133 de 1 de abril de 2021.

Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio. Entretanto, serd admissivel a fusdo, cisdo ou
incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa
juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e
condicdes do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administracao a continuidade do contrato, conforme prevé o art. 122, da Lei N° 14.133, de 1° de abril de 2021.

Nao serdo exigidas Garantias tendo em vista se tratar de Pregdo SRP- Sistema de Registro de Precos onde “ A
existéncia de precos registrados implicard compromisso de fornecimento nas condic¢des estabelecidas, mas nédo
obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizacdo de licitagdo especifica para a aquisicao pretendida,
desde que devidamente motivada.”, sendo assim a exigéncia pode implicar uma restricdo a participacdo de
empresas.

As pesquisas de pregos foram realizadas conforme as normas estabelecidas pela SLTI/MPOG n° 65, de 07 de
julho de 2021 procedimento administrativo para que dispde sobre o a realizacdo de pesquisa de pregos para a
aquisicdo de bens e contratacdo de servicos em geral, no ambito da administracdo publica federal direta,
autarquica e fundacional.

O critério de julgamento adotado serd o de menor prego por item.
Na Descrigao detalhada do objeto ofertado, deverdo ser indicados as seguintes informacgoes:

- Especificacdes técnicas (inclusive com envio, pelo licitante, de documentos que contenham ascaracteristicas
do produto ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia,além de outras informagoes
pertinentes, a exemplo de catdlogos, folhetos ou prospectos);

- Prazo de entrega, observado o limite maximo do Termo de Referéncia;
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- Prazo de garantia/validade dos produtos, observado o pardmetro minimo do Termo deReferéncia;
- Prazo de validade da proposta;

- Origem (nacional ou estrangeiro);

- Para as balancas, os bens devem ter a aprovacao pelo INMETRO;

- Para os equipamentos de uso em satde, deve ser informado o Ndmero de registro ou declaracdode isencdo de
registro dos materiais, no Ministério da Satide/ ANVISA, dentro do prazo devalidade:

A comprovagdo dos registros dos materiais ou da declaragdo da isencdo do registro deveré serefetuada através
de:

Copia da Publicacdo no D.O.U. — Diéario Oficial da Unido;
Copia emitida eletronicamente através do sitio da Agéncia Nacional da Vigilancia Sanitdria;

Copia da Declaracédo de notificacdo ou do Certificado de Dispensa de Registro do produtoemitido pelaAgéncia
Nacional da Vigilancia Sanitaria.

Ficara a cargo do proponente provar que o produto objeto da licitacdo ndo estd sujeito ao regime da Vigilancia
Sanitdria.

Documentacdo especifica para a habilitacdo juridica:

- No caso de exercicio de atividade de fabricagdo, importacdo ou distribui¢do de materiais eequipamentos de
uso em saude:

- Autorizacdo para funcionamento, expedida pela Agéncia Nacional da Vigilancia Sanitaria, doMinistério da
Saide (ANVISA), do fabricante ou importador.

- Licenca de Funcionamento Estadual ou Municipal, emitida pelo Servico de Vigilancia Sanitariada Secretaria
de Satide Estadual ou Municipal, da sede do licitante.

As empresas licitantes, adjudicatarias e contratadas estardo sujeitas as penalidades previstas nosArtigos 155 e
seguintes da Lei N° 14.133, de 1° de abril de 2021, assegurado o Direito Constitucional do Contraditério e da
Ampla Defesa.

Com relagdo aos critérios de sustentabilidade ambiental, informo que foi consultado o guia nacional de
contratagOes sustentaveis 6° edicdo e ndo foram encontradas préticas e critérios de sustentabilidade aplicaveis
diretamente aos objetos que se pretende contratar além dosdescritos nos itens.

5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado indica como solucdo a aquisicao de novos equipamentos a depender
do tempo de uso e estado de conservacdo dos equipamentos existentes, outra solugdo seria a
locacdo destes equipamentos, porem, no caso em questdo, a opcdo mais vantajosa para
administracao publica, com fulcro no art. 2° da lei 14.133 de 01 de abril de 2021. Com base nestes
levantamentos justifica-se a escolha pela realizacdo de Pregdo por registro de precos para a
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAS LABORATORIAIS E HOSPITALARES PARA OS
PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO DA UFBA para atender as demandas da UFBA, torna-se a
opcado mais vantajosa para viabilizar acbes e metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) do UFBA, apoiando o cumprimento de sua missdo Institucional como referéncia
em Educacédo Publica de qualidade.
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O levantamento de mercado para AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS
LABORATORIAIS E HOSPITALARES PARA OS PROGRAMAS DE P()S—GRADUACAO DA UFBA
poderia ocorrer das seguintes maneiras:

* Pregao eletronico para registro de preco realizado pela UFBA: Para a AQUISICAO DE
EQUIPAMENTOS, MATERIAS LABORATORIAIS E HOSPITALARES PARA OS
PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO DA UFBA através de pregao eletronico para registro
de preco, com vigéncia de ata por um periodo de 12 meses, a ser realizado pela UFBA;

* Participacdo em IRP em parceria com outros Orgdos: Buscar junto a outros Orgdos da
Administracdo Publica Federal processos licitatdrios em andamento e registrar a Intencdo de
Registro de Precos para AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAS
LABORATORIAIS E HOSPITALARES PARA OS PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO DA
UFBA;

* Adesdo a ata de registro de precos de outros Orgaos: Buscar junto a outros Orgdos da
Administracéo Publica Federal processos licitatorios de Registro de Pre¢os concluidos e
solicitar Ades&o de Registro de Preco para AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAS
LABORATORIAIS E HOSPITALARES PARA OS PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO DA
UFBA.

Das opcoes listadas acima, o Pregdo Eletrénico para Registro de Precos a ser realizado pela
UFBA, foi a modalidade selecionada como a mais viavel, tendo em vista atender necessidades
continuas durante o prazo de vigéncia da ata, sem implicar obrigatoriedade de contratacao.

Assim, com base nos requisitos definidos, foi feito levantamento para identificar as solugdes
existentes no mercado que atendam as condic¢des estabelecidas, de modo a alcancar os resultados
pretendidos e atender a necessidade da contratacdo, com a possibilidade de apuracao de precos
estimados, levando-se em conta aspectos de economicidade, eficacia, eficiéncia e padronizacéo,
tendo sido identificado que o mercado tem a amplitude necessaria para que a contratacdo seja
plenamente realizada, mediante pregao eletrdnico para registro de precos .

Doutro modo, apos avaliacdo do objeto, apuragéo da estimativa das quantidades e levantamento de
mercado e ainda, as contratacdes similares de outros entes publicos, em especial, outras
universidades federais, restou evidente que a escolha do tipo de solugédo a contratar é o que mais
se aproxima dos requisitos definidos e que mais promove a competicdo, levando-se em conta os
aspectos de economicidade, eficécia, eficiéncia e padronizagdo, bem como praticas de mercado.
Sendo, portanto, a solu¢do comumente utilizada quando se deseja atingir os mesmos objetivos.

6. Descricao da solucao como um todo

A descricdo da solucdo como um todo abrange a realizagdo de Pregdo eletronico para registro de preco para a
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAS LABORATORIAIS E HOSPITALARES PARA 0OS
PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO DA UFBA para atender as necessidades das Unidades/Orgéao da
Universidade Federal da Bahia pelo prazo de 12 (doze) meses, com intuito de viabilizar acdes e metas
estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFBA, apoiando o cumprimento de sua
missdo Institucional como referéncia em Educacdo Publica de qualidade.

Conforme evidencia o levantamento de mercado a motivacdo pela escolha do Sistema de Registro de Prego
(SRP) para este processo licitatério se da pelas caracteristicas do objeto, tendo em vista atender necessidades
continuas durante o prazo de vigéncia da ata, sem implicar obrigatoriedade de contratacdo, apoiando o
cumprimento de sua missdo Institucional como referéncia em Educacdo Publica de qualidade.
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O bindmio necessidade x possibilidade, corrobora pela utilizacdo do sistema de registro de preco, pois tais
equipamentos contribuem para alcancar metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
do UFBA, e ndo sendo possivel a definicdo prévia do quantitativo a ser demandado pela Administracdo, ja
que além do planejamento, ha a possibilidade de surgirem novas demandas em decorréncia de novos eventos.
Assim, mesmo a Coordenacdo de Material e Patrimdnio complementando a demanda das unidades para
corrigir necessidades eventuais, é impreciso saber a futura quantidade a ser de fato adquirida pela UFBA.
Desta forma, a opcdo pelo Sistema de Registro de Precos encontra-se de acordo com Decreto n® 11.462, de
31 de marc¢o de 2023 que regulamenta os art. 82 a art. 86 da lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
Para este levantamento foram consideradas as solicitagdes de diversos laboratérios de todo o Campi da UFBA.

A selecdo dos itens a serem adquiridas, suas quantidades, bem como as suas descri¢des, ficou a cargo de cada
Unidade solicitante por meio de planejamento prévio feito via Sistema Integrado de Patrimonio,
Administracdo e Contratos — SIPAC, e ao Nucleo de Gerenciamento de Compras da Coordenacdo de Material
e Patrim6nio coube a totalizagdo, andlise das demandas, complementacdo, estudo técnico preliminar, pesquisa
de precos e a formalizacdo do processo de aquisi¢do para atender a demanda planejada por toda a
Universidade.

Em observancia ao disposto no Art. 40, lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, O planejamento de compras
devera considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:

A estimativa das quantidades a serem contratadas devem ser acompanhada das memorias de calculo e dos
documentos que lhe ddo suporte, considerando a interdependéncia com outras contratacées, de modo a
possibilitar economia de escala. (inciso V, art.9°, IN 58/2022)

De acordo com o art. 9°, §1°, este campo é obrigatorio.

MAPA DE PRECOS

SIPAC |
. UNID. QUANT. |PREGO MAXIMO | VALOR TOTAL
ITEM |[ESPECIFICAGAO DO MATERIAL OU SERVIGO CATMAT OU . TRATAMENTO
FORNECIMENTO| TOTAL ACEITAVEL ESTIMADO
CATSER
AGITADOR MECANICO 3000RPM C/ CONTROLE
DE TEMPERATURA -15 A 100°C
AGITADOR MECANICO, TIPO: TIPO VORTEX,
AJUSTE: AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE
CONTROLE, PROGRAMAVEL; ROTAGAO: ATE
3000 RPM;ADICIONAL: OPERAGAO CONTINUA E
SENSOR INFRAVERMELHO; COMPONENTES: 5208000019202 /
1 un. 2 R$9.089,98 R$ 18.179,96

PES VENTOSAS EM BORRACHA ADENDO: 444812
CAPACIDADE DE AMOSTRAS :TODOS OS
FORMATOS E POCOS DE 5UL A 50 ML; FAIXA DE
CONTROLE DE TEMPERATURA -15 A 100°C;
ROTAGAO: ATE 3000 RPM; RAIO DE AGITAGAO
E AGITAGAO POR VOTEX 1,5MM; 220V 50-60HZ,
200W;

ME/EPP

ANALISADOR DE POTENCIAL EVOCADO

5de 25



UASG 153038

AUDITIVO

EQUIPAMENTO PARA TESTE EMISSAO
OTOACUSTICA, TIPO: PORTATIL MODULO:
BERA,POTENCIAL EVOCADO 2 CANAIS
ACESSORIOS: SOFTWARE COLETA/ANALISE
DADOS ADICIONAIS: PASTA ABRASIVA
/CONDUTIVA, 60 ELETRODOS DESCARTAVEIS
OUTROS COMPONENTES: 1 FONE TDH 39,
FONE INSERGAO, 1 PRE-AMPLIFICADOR
TENSAO ALIMENTAGAO: 110/220 V ADENDO:
ANALISADOR DE POTENCIAL EVOCADO
AUDITIVO, JANELA DE RESPOSTA DE ATE
900MS; TESTES DE CURTA, MEDIA E LONGA
LATENCIA.

5208000019257/
304491

R$96.900,00

Estudo Técnico Preliminar 50/2024

R$  290.700,00

AMPLA

APARELHO OTORRINOLARINGOLOGIA
APARELHO OTORRINOLARINGOLOGIA, TIPO
VIDEO, APLICAGAO PESQUISA DE NISTAGMO
DE POSIGAO E POSICIONAMENTO,
COMPOSIGAO 4 CANAIS C/ ANTENA, CAMERA
CCD P&B COM INFRAVERMELHO, BATERIA
RECARREGAVEL 12V, 300MCA, CARREGADOR,
RADIOFREQUENCIA, BIVOLT 110/220V,
FREQUENCIA DE TRABALHO 2,4GHZ .

5208000000910 /
336317

R$101.133,33

R$  303.399,99

AMPLA

APARELHO OTORRINOLARINGOLOGIA: V-HIT
APARELHO OTORRINOLARINGOLOGIA, TIPO:
OCULOS C/ CAMERAS BINOCULAR LATERAIS,
APLICAGAO: P/ NISTAGMOGRAFIA, MODO
TRANSFERENCIA: C/ TRANSMISSAO S/ FIO,
TIPO FONTE: BIVOLT 110/220V. ADENDO:
EQUIPAMENTO PARA AVALIAGAO DA
OCULOMOTRICIDADE (TESTE DO IMPULSO
ENCEFALICO): INTERFACE DO PC USB 2.0.
ALIMENTAGAO USB 5VDC +0,25VDC. PODENDO
SER OCULOS COM CAMERA BINOCULAR OU
MONOCULAR, INTERCAMBIAVEL ENTRE O
OLHO ESQUERDO E DIREITO. OCULOS DE
PROTEGAO MOLDADA, ARMAGAO FLEXIVEL
COM AJUSTE CONFORTAVEL, AREAS DE
CONTATO DE SILICONE LAVAVEIS. ENCAIXA
ROSTOS PEDIATRICOS E ADULTOS. PESO
MAXIMO TOTAL DO EQUIPAMENTO 72G. LASER
MONTADO EM OCULOS COM CALIBRAGAO DE 5
PONTOS. TAXA DE AMOSTRAGEM 220 HZ.
GIROSCOPIO DA UNIDADE DE MEDIGAO
INERCIAL (IMU) DO SENSOR DE
RASTREAMENTO DA CABEGA COM 6 GRAUS DE
LIBERDADE. GANHO INSTANTANEO EM 40, 60 E
80 MS — EQUIVALENTE A BOBINA DE BUSCA
ESCLERAL METODO. GRAFICO DE REGRESSAO
DE VELOCIDADE DE ANALISE DE DADOS,
GRAFICO DE GANHO.

5208000019256
1484610

R$94.500,00

R$  283.500,00

AMPLA

AUDIOMETRO, TIPO 2 CANAIS
INDEPENDENTES, ALTA FREQUENCIA ATE
20.000DB

AUDIOMETRO, TIPO 2 CANAIS
INDEPENDENTES, FAIXA DE INTENSIDADE
CAMPO LIVRE,VIA AEREA ATE 120DB,VIA
OSSEA ATE 80DB, TIPO DE MEDIGAO TESTES

5208000000905 /
362325

R$59.840,00

R$  119.680,00
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SUPRA-LIMINARES, AUDIOMETRIA AUTOM.
BEKESY, ACESSORIOS FONE, VIBRADOR,
CHAVE, MICROFONE, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS ALTA FREQUENCIA ATE 20.000DB.

Estudo Técnico Preliminar 50/2024

AMPLA

BOMBA PERISTALTICA, TIPO MONOCANAL
BOMBA PERISTALTICA , PEGAS E ACESSORIOS,
TIPO: MONOCANAL, VAZAO: 0,8 A 105 ML,MIN,
TENSAO: 110,220 V, FREQUENCIA: 50,60 HZ,
MATERIAL: AGO, PINTADO, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: ANALOGICO.

5208000001653 /
444542

un.

R$30.808,25

R$ 92.424,75

AMPLA

BOMBA PERISTALTICA, TIPO MONOCANAL -
25% ME/EPP

BOMBA PERISTALTICA/PEGAS E ACESSORIOS,
TIPO: MONOCANAL, VAZAO: 0,8 A 105 ML,MIN,
TENSAO: 110/220 V, FREQUENCIA: 50/60 HZ,
MATERIAL: AGO, PINTADO, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: ANALOGICO.

5208000019286
1 444542

un.

R$29.403,70

R$ 29.403,70

ME/EPP

BOROSCOPIO DIGITAL

BOROSCOPIO, TIPO DISPLAY: LCD 2,7 POL,
DIAMETRO CAMERA: 5,5 MM, INTERFACE: RCA,
30FPS POR SEGUNDO, CAMPO DE VISAO: 57
GRA, DIMENSOES: 190 X 98,50 X 195 MM, GRAU
PROTEGAO: IP67, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: CABO COM CAMERA NA PONTA,
CABO RCA, MALETA PARA TRANSPORTE.

5208000019282 /
614405

R$3.234,99

R$ 6.469,98

ME/EPP

CABO MONOPOLAR

Cabo, Formato: Monopolar, Comprimento:
Comprimento Minimo 3,0 M, Compatibilidade 1:
Compativel Com Bisturi Eletrénico, Adendo: .
Plugue banana de g 3,97 mm para conexdo com a
saida monopolar do bisturi. Conector de g 2,5 mm
para conexd@o com pingas monopolares.
Autoclavavel, em silicone. Compativel com bisturi
eletrénico especificado em edital. Deve apresentar

registro na ANVISA/MS.

3036000000684
1474377

R$781,23

R$ 1.562,46

ME/EPP

10

CAMERA TERMOGRAFICA, DIGITAL, PORTATIL
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIGOS
PROFISSIONAIS; TIPO: CAMERA
TERMOGRAFICA PADRAO: DIGITAL, PORTATIL;
MATERIAL: PLASTICO; USO: REGISTRAR DADOS
GRAFICO DE TEMPERATURA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1: DISPLAY
LCD, ALIMENTAGAO POR PILHA OU BATERIA
ADENDO:FAIXA DE MEDIGAO DE
TEMPERATURA: -20 &#8594; +650 °C;
RESOLUGAO DO DETECTOR:320 X 240PIXELS;
RESOLUGAO DA TELA:640 X 480PIXELS;
SENSIBILIDADE TERMICA:<75MK MELHOR
PRECISAO DE MEDIGAO DE TEMPERATURA:+2 °
C; TIPO DE FOCO:AUTOMATICO, MANUAL, TAXA
DE ATUALIZAGAO:9HZ; DISTANCIA MINIMA DE
FOCO:150 MILIMETROS; TAMANHO DA TELA:3,5
POL.; MEDIGAO DE TEMPERATURA MAXIMA:

5234000006986 /
455729

R$140.744,42

R$  140.744,42
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+650 °C ;RESOLUGAO DE EXIBICAO VERTICAL:
480 PIXELS; CAMPO DE VISAO: 34 X 24°; FOCO
MINIMO:150 MILIMETROS; RESOLUGAO
HORIZONTAL DO DETECTOR:320 PIXELS;
RESOLUGAO ESPACIAL IFOV:1,85MRAD;
EXATIDAO +2%; ARMAZENAMENTO DE
IMAGENS: NUVEM, MEMORIA INTERNA 4 GB,
CARTAO MICRO SD, MEMORY STICK USB;
APLICAGAO:TERMOGRAFIA; CAMPO DE VISAO
HORIZONTAL:34°; RESOLUGAO DO DETECTOR
VERTICAL:240 PIXELS; TIPO DE INTERFACE:USB

Estudo Técnico Preliminar 50/2024

AMPLA

11

CAMISA ENDOSCOPICA PARA
RESECTOSCOPIO 26 FR

Camisa Endoscépica Material: Ago Inoxidavel C/
Ponta Ceramica Tipo: Canula Superficie Lisa
Componente 1: C/ 2 Torneiras Componente 2:
Obturador C/ Ponta Distal Romba N&o Cortante
Tamanho: Cerca De 8 X 230 MM Tipo Uso:
Reutilizavel ADENDO: PARA RESSECTOSCOPIO
26 FR

3036000000711
1459233

R$8.354,94

R$ 16.709,88

ME/EPP

12

DRONE DJI MATRICE 350 RTK

AERONAVES TELEGUIADAS, TIPO: AERONAVE
REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE),
QUANTIDADE MOTORES: 4 MOTORES,
TAMANHO DIAGONAL: 350 MM, PESO MAXIMO:
1.375 G, VELOCIDADE ASCENSAO VERTICAL: 6
M/S, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CMOS DE
20 MEGAPIXELS DE 1POL, CAMERA 4K.
ADENDO: DISTANCIA DIAGONAL ENTRE EIXOS
895 MM CARGA MAX. DO AMORTECEDOR DO
ESTABILIZADOR UNITARIO 960 G FREQUENCIA
DE FUNCIONAMENTO 2,4000-2,4835 GHZ 5,150-
5,250 GHZ (CE: 5,170-5,250 GHZ) 5,725-5,850
GHZ.POTENCIA DO TRANSMISSOR (EIRP)
2,4000 A 2,4835 GHZ: <33 DBM (FCC) <20 DBM
(CE/SRRCIMIC) 5,150 A 5,250 GHZ (CE: 5,170 A
5,250 GHZ): <23 DBM (CE) 5,725 A 5,850 GHZ:
<33 DBM (FCC/SRRC) <14 DBM (CE) PRECISAO
DO VOO ESTACIONARIO (SEM VENTO OU
BRISA) VERTICAL: +0,1 M (COM
POSICIONAMENTO VISUAL) 0,5 M (COM
POSICIONAMENTO POR GNSS) 0,1 M (COM
POSICIONAMENTO POR RTK) HORIZONTAL: +0,3
M (COM POSICIONAMENTO VISUAL) +1,5 M
(COM POSICIONAMENTO POR GNSS) 0,1 M
(COM POSICIONAMENTO POR RTK) PRECISAO
DE POSICIONAMENTO RTK (RTK FIX) 1 CM + 1
PPM (HORIZONTAL) 1,5 CM + 1 PPM (VERTICAL)
VELOCIDADE MAX. ANGULAR INCLINAGAO: 300°
/S GUINADA: 100°/S ANGULO MAX. DE
ARFAGEM 30° NO MODO N E COM O SISTEMA
VISUAL FRONTAL HABILITADO: 25°.
VELOCIDADE MAX. DE ASCENSAO 6 M/S
VELOCIDADE MAX. DE DESCENSAO (VERTICAL)
5 M/S VELOCIDADE MAX. DE DESCENSAO
(INCLINAGAO) 7 M/S VELOCIDADE MAX.
HORIZONTAL 23 M/S ALTITUDE MAX. DE VOO
5000 M USANDO HELICES 2110S E COM PESO
DE DECOLAGEM &#8804,7,4 KG. 7000 M
USANDO HELICES 2112 DE ALTA ALTITUDE E
COM REDUGAO DE RUIDOS, COM PESO DE

5202000000009 /
614916

R$55.458,38

R$  110.916,76
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DECOLAGEM &#8804;7,2 KG. RESISTENCIA
MAX. AO VENTO 12 M/S DURAGAO MAX. DE
VOO 55 MIN. ESTABILIZADORES DJI
COMPATIVEIS ZENMUSE H20, ZENMUSE H20T,
ZENMUSE H20N, ZENMUSE P1 E ZENMUSE L1
CARGA TERCEIRIZADA SUPORTA APENAS
CARGAS CERTIFICADAS DESENVOLVIDAS COM
BASE NO DJI PAYLOAD SDK. CONFIGURAGOES
DO ESTABILIZADOR COMPATIVEIS
ESTABILIZADOR INFERIOR UNITARIO
ESTABILIZADOR SUPERIOR UNITARIO
ESTABILIZADORES INFERIORES DUPLOS
ESTABILIZADOR INFERIOR UNITARIO +
ESTABILIZADOR SUPERIOR UNITARIO
ESTABILIZADORES INFERIORES DUPLOS +
ESTABILIZADOR SUPERIOR UNITARIO
CLASSIFICAGAO DA PROTEGAO CONTRA
IMPUREZAS IP55 -A CLASSIFICAGAO IP NAO E
EFETIVA PERMANENTEMENTE E PODE
DIMINUIR DEVIDO AO USO E DESGASTE DO
PRODUTO. SISTEMA GLOBAL DE NAVEGAGAO
POR SATELITE (GNSS)
GPS+GLONASS+BEIDOU+GALILEO
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO -20° A 50 ©
C.

Estudo Técnico Preliminar 50/2024

AMPLA

13

ELEMENTO DE TRABALHO, CONEXAQ: P/
BISTURI MONOPOLAR

Elemento De Trabalho Modelo: Passivo Material:
Aco Inoxidavel Conexao: P/ Bisturi Monopolar
Compatibilidade: Compatibilidade Especifica
Esterilidade: Esterilizavel ADENDO: aplicagéo:

cirurgia endoscépica, com mola de acédo

3036000000712 -
603944

Unidade

R$9.806,00

R$ 19.612,00

ME/EPP

14

ENDOSCOPIO RIGIDO OPTICO 30°, 4 X 300 MM
ENDOSCOPIO RIGIDO; ANGULO VISAO: 30°;
REVESTIMENTO: AGO INOXIDAVEL; FORMATO:
RETA, RIGIDA; DIMENSAO: CERCA DE 4 X 300
MM; ADICIONAL 2: COMPATIVEL COM FIBRA
OPTICA ESTERILIDADE: ESTERILIZAVEL
ADENDO:AUTOCLAVAVEL.

5208000019242 /
470217

un.

R$18.004,96

R$ 36.009,92

ME/EPP

15

EQUIPAMENTO PARA TESTE
OTONEUROLOGICO

EQUIPAMENTO PARA TESTE
OTONEUROLOGICO, TIPO
VECTONISTAGMOGRAFO COMPUTADORIZADO
DIGITAL, COMPONENTES SOFTWARE,MODULO
DE AQUISIGAO,BARRA DE LED, OUTROS
COMPONENTES OTOCALORIMETRO A AR,
SISTEMA DUPLO DE IRRIGAGAO.

5208000000909
/1336232

R$18.042,50

R$ 72.170,00

ME/EPP

EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVICOS
PROFISSIONAIS, MEDIDOR DE LUZ
ULTRAVIOLETA UVA E UVB

EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVICOS
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PROFISSIONAIS, TIPO: MEDIDOR DE LUZ ULTRA-
VIOLETA UVA E UVB, VOLTAGEM: 9 V, PADRAO:
FOTO DIODO UV & COR DE UV (UVA & UVB),
USO: SISTEMAS DE ESTERILIZAGAO, ARTES
GRAFICAS, FOTOGRA, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: DISPLAY: CRISTAL LIQUIDO
/ESCALA: 0 A 19.990 UW/CM2.

5204000006102/
442327

un.

R$4.815,17

Estudo Técnico Preliminar 50/2024

R$ 9.630,34

ME/EPP

17

ESPECTROMETRO PORTATIL COM
COMPRIMENTO DE ONDA DE EXCITAGAO A
LASER 785NM

Analisador de espectro, tipo: analégico , digital, faixa
frequiéncia: 5 a 2150 mhz, alimentac&o: dc para Inb,
tensdo alimentacao: 7,20 v, tipo bateria: li-ion,
autonomia bateria: 3 h, faixa dinamica: 20 a 120
dbuv, preciséo: aprox. 1.f db, interface: rs232c,
impedancia entrada: 75 ohms, conector:
eutoconector, tamanho tela: 4,50 pol, tipo tela: Icd,
aplicacéo: andlise de sinais, caracteristicas
adicionais: span de 8 a 500 mhz; programacéo
manual ou por. ADENDO: Espectrémetro portatil
com Comprimento de onda de excitagdo a laser
785nm para amostras desconhecidas, materiais
perigosos, narcéticos, explosivos e quimicos.
Poténcia de saida do laser 300mW ajustavel. Faixa
espectral de 400 cm-1 a 2300 cm-1; Resolugéo
espectral méx. 10 cm-1; Detector de Disposi¢ao
linear CCD para 785 nm; Tela colorida e resistiva de
LED ou LCD em touchscreen; Software Linux
Incorporado e Formato de dados de Texto;
Conectividade de Dispositivo de armazenamento em
massa USB; Batéria Li-ion recarregavel, duracdo
tipica da bateria de 8 horas e Adaptador Output 5
VDC/1 A USB; Temperatura de operagédo de 20 °C
até +40 °C e temperatura de armazenamento -30 °C
até +50 °C.Acessodrios Inclusos;1 x Cabo USB para
conexao com PC,1 x Carregador com plug para
tomada padréo, carregador de bateria bi-volt, 1 x
Base de dados de Narcéticos, 1 x Bilbioteca de
Explosivos para o Cora 100,1 x Bilbioteca de
Substancias perigosas, 1 x adaptador de apontar e
disparar, suporte para frasco, adaptador de angulo
de 90 ° com suporte ferramentas, tampa de abertura
a laser com alvo de poliestireno para teste do

sistema.

5208000001503 /
248641

R$254.027,11

R$  508.054,22

AMPLA

ESTUFA CULTURA BACTERIOLOGICA,
CAPACIDADE 150L

ESTUFA LABORATORIO, GABINETE AGO INOX,
AJUSTE MECANICO,BOTAO CONTROLE
TEMPERATURA, CERCA DE 150 L, ATE 200 ° C,
C/ ATE 2 BANDEJAS, C/ VEDAGAO ADENDO:
ESTUFA CULTURA BACTERIOLOGICA,
CONSTRUIDA EXTERNAMENTE EM CHAPA DE
AGO COM PINTURA A PO E INTERNAMENTE EM
AGO INOX. ESTRUTURA COM ISOLAGAO
TERMICA POR MANTAS DE LA DE VIDRO E COM
RESISTENCIAS DE AQUECIMENTO
MODULARES. SUSPIRO GIRATORIO
LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR PARA
PERMITIR A SAIDA DE AR EXPANDIDO PELO
AQUECIMENTO. PORTA INTERNA EM VIDRO,
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PARA VISUALIZAGAO INTERNA DA CAMARA.
TERMOMETRO DE SEGURANGA ACOPLADO NO
PAINEL. CONTROLE DA TEMPERATURA
MICROPROCESSADO, COM SISTEMA TIPO PID,
COM RESOLUGAO DE 0,1°C, PERMITINDO O
AJUSTE DA TEMPERATURA DE AMBIENTE +5°C
ATE 80°C, TIMER E ALARME. INDICAGAO VISUAL
NO DISPLAY DO AQUECIMENTO POR LED.
TECLAS TIPO MEMBRANA PARA INIiCIO
/PARADA, ACRESCIMO, DECRESCIMO E MENU
PARA CONFIGURAGAO DOS PARAMETROS.
ALARME DE ALTA TEMPERATURA COM
INDICAGAO POR LED NO DISPLAY. MEDIDAS
INTERNAS (LXFXA): 58X50X52CM. CAPACIDADE
INTERNA DE 150 LITROS. ACOMPANHAR: NO
MINIMO 02 PRATELEIRAS TIPO GRELHA.
ALIMENTAGAO ELETRICA: 220V.

5208000000455 /
414629

un.

10

R$4.214,97

Estudo Técnico Preliminar 50/2024

R$ 42.149,70

ME/EPP

19

ESTUFA SECAGEM E ESTERILIZA(;AO,
CAPACIDADE 180L

Estufa Laboratério; Material: Gabinete Aco Inox;
Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle,
Programével; Capacidade: Cerca De 180 L;
Temperatura: Até 200 °C; Componentes: C/ Até 5
Bandeja; Adicional: C/ Vedagdo. ADENDO:
Caracteristicas adicionais: estufa de secagem de
materiais e vidrarias em geral, estrutura externa com
chapa de ago carbono com tratamento anti-corrosivo
e pintura eletrostatica, cAmara interna em ago
inoxidavel com polimento tipo espelho- porta com
fecho a direita e abertura para a esquerda,
permitindo a facil colocacéo e retirada dos materiais
no interior da camara- vedagéao da porta com perfil
de silicone- trinco de presséo para oferecer um bom
fechamento da porta- trés trilhos na camara interna
para movimentar a bandeja- faixa de trabalho até
7° e até 200°c- sistema de protegédo de
superaquecimento com termostato eletromecanico-
capacidade para 3 bandejas, 180 litros- dimensdes
internas: 600 x 600 x 500 mm- dimensdes externas:
750 x 620 x 810 mm- distancia entre as bandejas de
135 mm- poténcia: 1900 w- tens&o: 220 v-
controlador de temperatura tipo hidraulico com
capilar de aco inoxidavel- homogeneidade da
camara: oscilagdo maxima de 5°c- fornecida com
termdmetro. acompanha: 2 bandejas, 2 pecas de
fusivel (extra), manual de instrugdes em portugués e
garantia minima de um ano. aplicacéo: utilizada

para secar vidrarias.

5208000000707 /
441703

11

R$5.715,71

R$ 62.872,81

ME/EPP

20

EXAUSTOR COM DUTO FLEXIVEL ARTICULAVEL
CONJUNTO EXAUSTOR, COMPONENTES:
EXAUSTOR, DUTO FLEXIVEL EM ALUMINIO
CORRUGADO E COMPACTADO CAIXA PLENUM
C/ VALVULA ANTIRETORNO, FILTRO FIBRA
POLIESTER PLISSADO, 2 BRAGADEIRAS P/
FIXAGAO DOS DUTOS NA PAREDE, VOLTAGEM:
110/200 V, APLICAGAO: FARMACIA
HOSPITALAR. ADENDO:EXAUSTAO LOCALIZADA
COM FILTRAGEM ESPECIAL.

5234000006985 /
283465

R$7.192,42

R$ 28.769,68

ME/EPP
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FILTRO MILLIPARK 40, 022 UM, MPGP04001,
PURIFICADOR MILLIPORE

PECAS E ACESSORIOS PURIFICADOR AGUA,
TIPO FILTRO MILLIPARK 40, 022 UM,
REFERENCIA MPGP04001, APLICACAO
PURIFICADOR MILLIPORE

3035000001896 /
442198

15

R$990,00

Estudo Técnico Preliminar 50/2024

R$ 14.850,00

ME/EPP

22

FORNO MUFLA 1300°

Forno Mufla; Temperatura Maxima: 1.300 °C;
Volume: 7 L; Aplicagdo: Tratamento Térmico
ADENDO: Dimensdes internas Altura minima de
300mm, largura minima de 350mm, Profundidade

minima de 400 mm.

5234000006987 /
453633

R$20.521,04

R$ 41.042,08

ME/EPP

23

GOTEJADOR ESPATULA ELETRICA
EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, TIPO:
GOTEJADOR ELETRICO DUPLO, ASPECTO
FISICO: MOTOR DE BANCADA, COMPONENTES:
2 PEGAS DE MAO, JOGO DE PONTEIRAS.

5208000019283 /
416157

R$803,33

R$ 1.606,66

ME/EPP

24

IMITANCIO PORTATIL MODELO TITAN MARCA
INTERACOUSTICS

IMPEDANCIOMETRO, TIPO: PORTATIL,
APLICAGAO: TIMPANOMETRIA AUTOMATICA,
USO: ANALISADOR OUVIDO MEDIO, TRIAGEM
REFLEXOS, TIPO REGISTRO: GRAFICO, VISOR
CRISTAL LIQUIDO, FREQUENCIA: 226 E 1000HZ,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: KIT OLIVAS,
FILTRO E FERRAMENTA, PRESSAO: -600 A
+400DAPA; COMPLASCENCIA:0,1 A 8ML,
OUTROS COMPONENTES: CONEXAO C, PC E
IMPRESSORA S, FIO ADENDO: IMITANCIO
PORTATIL

5208000001671
/426022

un.

R$34.838,00

R$  104.514,00

AMPLA

25

IMITANCIOMETRO PORTATIL MODELO TITAN
MARCA INTERACOUSTICS -25% ME/EPP
IMITANCIOMETRO PORTATIL MODELO TITAN
MARCA INTERACOUSTICS IMPEDANCIOMETRO;
TIPO: PORTATIL; APLICAGAO: TIMPANOMETRIA
AUTOMATICA; USO: ANALISADOR OUVIDO
MEDIO, TRIAGEM REFLEXOS; TIPO REGISTRO:
GRAFICO, VISOR CRISTAL LiQUIDO;
FREQUENCIA: 226 E 1000HZ;
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: KIT OLIVAS,
FILTRO E FERRAMENTA; PRESSAQ: -600 A
+400DAPA; COMPLASCENCIA:0,1 A 8ML;
OUTROS COMPONENTES: CONEXAO C/ PC E
IMPRESSORA S/ FIO

5208000019287 /
426022

uUn.

R$34.838,00

R$ 34.838,00

ME/EPP

IMPRESSORA 3D PARA CERAMICA
IMPRESSORA 3D, PADRAO FFF/FDM, TIPO
GABINETE: FECHADO, MATERIAL GABINETE:
ACO, CONEXAO: USB, AREA MINIMA DDE
IMPRESSAO: LARG: 270 X PROF.: 200 X ALT. 320
MM, ALIMENTAGAO BIVOLT, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: MESA IMPRESSAO COM
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AQUECIMENTO ADENDO: VOLUME DE
IMPRESSAO: DIAMETRO: 30,0 CM, H: 60 CM,
ESPESSURA DE CAMADA: >0,15MM,
RESOLUGAO DA CAMADA: 0,1 MM, BICO DE
EXTRUSAO: INTERCAMBIAVEL, DIAMETRO DO
BICO DE EXTRUSAO: 2,0 - 10,0MM, CAPACIDADE
DO RESERVATORIO: 3,5 LITROS. PRESSAO DO
RESERVATORIO: ATE 7,0 BAR, EIXOS XYZ:
ROLAMENTOS LINEARES, TENSAO: 127V OU
230V (SELEGAO NO MOMENTO DA COMPRA),
CONECTIVIDADE (INTERFACE): CABO USB,
CARTAO SD ARQUIVOS DE ENTRADA
SUPORTADOS: GCODE, SOFTWARE DE
IMPRESSAO 3D: ULTIMAKER CURA,
DIMENSOES (S/ RESERVATORIO): 69 X 64 X 127
CM, PESO (S/ RESERVATORIO): 40,0 KG, JOGO
DE BICOS (6) C/ DIAMETROS DE 0,26 A 1,55MM,
ADAPTADOR “NORDSON" P/ “NORDSON TIPS” E
ASSEMELHADOS, JOGO DE BICOS EM AGO
INOX C/ DIAMETROS DE 2, 3, 4 E 5 MM, JOGO
DE BICOS EM AGO INOX C/ DIAMETROS DE 6, 7,
8, 9 E 10 MM, RESERVATORIO PARA ATE 300 ML
RESERVATORIO DE 2,0 LITROS,
1RESERVATORIO DE 2,5 LITROS,
RESERVATORIO DE 3,5 LITROS,
RESERVATORIO DE 5,0 LITROS, CORPO
EXTRUSOR ME-01, MESA DE AQUECIMENTO ,
CILINDRO DE GAS + REGULADOR DE PRESSAO
DISPOSITIVO P/ QUANTIDADES PEQUENAS DE
MATERIAL (20 A 100ML)

471897/
5235000040306

un.

R$34.656,27

Estudo Técnico Preliminar 50/2024

R$ 34.656,27

ME/EPP

27

IMPRESSORA A LASER PARA CERAMICA
IMPRESSORA LASER, RESOLUGAO
IMPRESSAO: 1.200 X 1.200 DPI, CAPACIDADE
MEMORIAS: 32 MB, CAPACIDADE FOLHA: 1000
FL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:
PROCESSADOR 350MHZ, IMPRESSAO FRENTE /
VERSO, VELOCIDADE IMPRESSAO: 40 PPM,
CONEXAO: INTERFACE REDE ETHERNET 10/100
- RJ45, COMPATIBILIDADE: WINDOWS E LINUX
EM PORTUGUES. ADENDO:PARA CERAMICA,
TAMANHOS DE PAPEL SUPORTADOS: CARTA,
OFICIO, HLT, A4, A5, B5. TIPOS DE PAPEL
SUPORTADOS:COMUM, RECICLADO, ESPECIAL,
COR, PAPEL TIMBRADO, CARTOLINA, PRE-
IMPRESSO, BOND, REVESTIDO, ENVELOPE,
ETIQUETA, OHP.

247218/
5245000000020

R$13.907,93

R$ 27.815,86

ME/EPP

28

LASER ODONTOLOGICO DE DIODO
EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO; TIPO: LASER
TERAPEUTICO; ASPECTO FiSICO: PORTATIL;
FONTE: LASER VERMELHO E INFRAVERMELHO
(660 E 810 NM); COMPONENTES ADICIONAIS:
PEGA DE MAO, PONTEIRA, 3 OCULOS;
COMPONENTES ADICIONAIS 1: CARREGADOR,
MALETA ADENDO:POTENCIA DE 7 WATTS; 3
(TRES) PEGAS DE MAO (1 [UMA] TIPO A: CORTE
E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS; 2[DUAS]
TIPO B: SENDO 1 [UMA] BIO-ESTIMULAGAO E 1
[UMA] CLAREAMENTO DENTAL);

5208000019291/
441158

un.

R$38.850,00

R$ 77.700,00

AMPLA

LEITOR DE ELISA -COM UMA FAIXA DE
COMPRIMENTO DE ONDA DE 400 A 750 NM
Espectrofotdmetro, tipo: leitor microplaca para teste

elisa, tenséo: 110,220 v, faixa medig&o: 4 filtros
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inclusao de 6 filtros adicionais, caracteristicas
adicionais: leitura microplaca 96 pogos ou tiras 8 ou
12 pogos, componentes: microprocessado com
software e impressora acoplada, frequéncia: 60 hz.
ADENDO: Faixa de comprimento da onda:
400~850nm;Comprimento de Onda: +1.0; Alcance
Linear: 0.000 ~ 4.000a; Resolugéo: 0.001a ;
Acurécia: £0.008a; Reprodutividade: 0.2%;
Estabilidade: +0.003/10min.; Tela: Touch Screen de
5.7" colorida ; Lampada: Tungsténio-Halogénio
OSRAM 64607, 8V/50W; Detector: Fotodiodo de
Silicio; Conexdo: USB, RS-232; Energia: 100~240v,
50~60hz

5208000001469 /
331448

R$33.074,67

Estudo Técnico Preliminar 50/2024

R$ 66.149,34

ME/EPP

30

LENTE PARA CAMERA FOTOGRAFICA 50 MM
Lente Para Camera Fotografica Tipo: 50 MM
Abertura Maxima: F1.8| Distancia Focal: 50 MM

5233000000208 /
614621

R$1.230,04

R$ 11.070,36

ME/EPP

31

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 L, BAIXA
ROTAGCAO

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO:
AGO INOXIDAVEL, MATERIAL BASE: AGO INOX,
CAPACIDADE: 10 L, POTENCIA MOTOR: 0,75 CV,
TENSAO NOMINAL: 110/220 V, MATERIAL
TAMPA: ALUMINIO.

5228000000286
/478094

R$1.492,61

R$ 2.985,22

ME/EPP

32

LUPA COM LED APOIO PARA MESA
LUPA MATERIAL: PLASTICO. FAIXA AMPLIAGAO:
2 A 14 VEZES. TIPO: PORTATIL.
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BRAGO
DOBRAVEL, DOIS BANCOS DE LUZ
CONTROLADOS IND. TENSAO: 110 V. FORMATO:
REDONDA. ADENDO: COM APOIO DE MESA E
ILUMINAGAO LED

3035000002118 /
478713

R$496,59

R$ 1.986,36

ME/EPP

33

MESA PANTOGRAFICA, 500 KG

Mesa elevatéria, comando: manual, tipo: hidréaulica,
pantogréfica, tipo rodizio: 4 rodizios 127 mm,
capacidade: 500 kg, dimensdes: mesa (cxl): 810 x
500 mm mm, altura minima: 340 mm, elevacéo: 900

mm

5234000000142 /
451677

R$3.135,13

R$ 12.540,52

ME/EPP

34

MICRO RETIFICA COM 700 WATTS

Micro Retifica com 700 watts. Acessorios 220V - Kit
com 36 acessorios - 01 Escariador para gravagao -
01 Fresa de Alta Velocidade - 04 Discos de corte -
03 Discos de cortes reforgados com fibra de vidro -
01 Broca Cortadora (multiuso) - 01 Rebolo de Oxido
de Aluminio para desbaste - 01 Ponta Montada de
Oxido de Aluminio - 01 Ponta Montada de Carbureto
de Silicio - 01 Ponta Montada de Oxido de Aluminio
- 01 Escova de Cerda - 01 Escova de aco de
carbono - 01 Suporte para tubo de Lixa - 04 Tubos
de Lixa - 04 Tubos de Lixa - 02 Tubos de Lixa - 02
Discos de Lixa - 02 Disco de Lixa - 02 Disco de Lixa

- 01 Broca 3,2mm (1/8") - 01 Haste adaptadora - 01

5238000000035
1446371

R$847,00

R$ 3.388,00
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Pinca 3/32" 2,4mm ¢ Acompanha 3 acoplamentos: -
1 Eixo Flexivel - 1Guia de Corte Multiuso - 1

Empunhadeira Auxiliar

Estudo Técnico Preliminar 50/2024

ME/EPP

35

MICROPIPETA TIPO MULTICANAL, CAPACIDADE
ASPIRAGAO ATE 200 MCL

MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAGAO ATE
200 MCL, TIPO* MULTICANAL, DIGITAL, AJUSTE
VOLUME REGULAVEL, COMPONENTES COM
EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE,
COMPONENTES ADICIONAIS COM
CARREGADOR BATERIA, CARACTERISTICA
ADICIONAL 12 CANAIS, ADICIONAL
AUTOCLAVAVEL.

3035000001530 /
408638

un.

11

R$4.584,63

R$ 50.430,93

ME/EPP

36

MICROSCOPIO (LUPA) ESTEREOSCOPIO
TRINOCULAR, ZOOM 7.5:1

Microscopio, tipo de andlise: estereoscdpio, tipo:
trinocular, aumento: oculares até 10x, zoom até 5x,
componentes: iluminagdo em led, refletida e
transmitida, outros componentes: base cerca de 30
x 30 cm, adicional: inclinacéo até 45° Adendo:
MICROSCOPIO (LUPA) ESTEREOSCOPIO
TRINOCULAR, Zoom 7.5:1;Objetiva auxiliar de 2x;
Magnificacdes com variacdo minima de 6,7x e 50x;
Oculares de 10x campo de 22 mm,lluminagéo
transmitida e refletida através de LED’s integrados a

estativa.

5208000001629 /
422571

R$9.629,67

R$ 38.518,68

ME/EPP

37

MICROSCOPIO, OTICO, TRINOCULAR, ZOOM 7.5:
1 Modelo: Eclipse Si Fabricante: Nikon Instruments
MICROSCOPIO, OTICO, TRINOCULAR,
MICROSCOPIO, TIPO DE ANALISE OTICO, TIPO
TRINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATE
100X, OCULARES ATE 10X, COMPONENTES
MESA EM PLATINA, OUTROS COMPONENTES
CHARRIOT REGULAVEL, QUADRICULADO.

5208000000527
/419509

R$31.259,83

R$  125.039,32

AMPLA

38

MICROSCOPIO, OTICO, TRINOCULAR - Modelo:
Eclipse Si Fabricante: Nikon Instruments Inc.- 25%
ME/EPP

MICROSCOPIO, OTICO, TRINOCULAR,
MICROSCOPIO, TIPO DE ANALISE OTICO, TIPO
TRINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATE
100X, OCULARES ATE 10X, COMPONENTES
MESA EM PLATINA, OUTROS COMPONENTES
CHARRIOT REGULAVEL, QUADRICULADO.

5208000001165 /
419509

un.

R$31.259,83

R$ 31.259,83

ME/EPP

MICROSCOPIO, PORTATIL, UV E LED
MICROSCOPIO, TIPO: PORTATIL, AUMENTO:
ATE 100X, COMPONENTES: COM SUPORTE,
ILUMINAGAO UV E LED . ADENDO: INTERFACE:
USB 2.0; CABO COM 1,50 METROS DE
COMPRIMENTO; RESOLUGAO: 5 MEGAPIXEL;
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39

AMPLIAGAO: 20X ~ 200X; SENSOR: COLOR
CMOS; QUADROS POR SEGUNDO: ATE 30;
FORMATO DE IMAGENS: DINOCAPTUREZ2.0:
BMP, GIF, PNG, TIF, TGA, PCX, JP2, JPC, JPG,
PGX, RAS, PNM / DINOXCOPE: PNG, JPEG;
FORMATO DE VIDEOS: DINOCAPTURE2.0: WMV,
FLV, SWF / DINOXCOPE: MOV; LEDS: 8
BRANCOS; COM POLARIZACAO; COM FUNGAO
DE MEDIGAO; COM FUNGAO DE CALIBRAGAO;
COM RECONHECIMENTO DE AMPLIAGAO
AUTOMATICA;COM CONTROLE FLEXIVEL DOS
LEDS; COM MICROTOUCH; PESO: 135G;-
DIMENSAO (C X D): 10.5 X 3.2 CM;- SOFTWARE;-
DINOCAPTUREZ2.0: WINDOWS 10, 8, 7, VISTA, XP;
- DINOXCOPE: MAC OS 10.9 OU POSTERIOR;-
GARANTIA: 1 ANO.

5208000001594 /
478942

R$10.329,33

Estudo Técnico Preliminar 50/2024

R$ 20.658,66

ME/EPP

40

MICROSCOPIO, TIPO DE ANALISE: OTICO
(BINOCULAR) - Modelo: Eclipse Si Fabricante:
Nikon Instruments Inc.

MICROSCOPIO, TIPO DE ANALISE: OTICO
(BINOCULAR) - MICROSCOPIO, TIPO DE
ANALISE: OTICO, TIPO: BINOCULAR, AUMENTO:
OCULARES ATE 10X, ZOOM ATE 100X,
COMPONENTES: MESA EM PLATINA, OUTROS
COMPONENTES: CHARRIOT REGULAVEL,
QUADRICULADO, ADICIONAL: INCLINAGAO ATE
45° ADENDO: Jogo de objetivas planacrométicas
CFI E 60, corrigidas ao infinito, incluidas como
padrédo: 4X (N.A. 0,10/ W.D. 30 mm), 10X (N.A. 0,25
/ W.D. 7 mm), 40X retratil (N.A. 0,65/ W.D. 0,65
mm), 100X retratil de imersédo a 6leo (N.A.1.25/ W.
D. 0,23 mm);lluminagéo: sistema LED branco de
alta luminosidade (eco-iluminagéo com lente tipo
olho de mosca de potencializag&o luminosa apds as
lentes colimadoras LED), equivalente a poténcia de
pelo menos 30 Watts — com consumo maximo de
apenas 3 W. Focalizagdo por macrométrico com
movimento 37,7 mm/rotagdo (ao lado esquerdo do
instrumento); micrométrico com curso de 0,2 mm/
rotag&o (bilateral); Tubo de observagédo com rotacéo
de 360° e distancia interpupilar de 50 a 75mm ajuste
de dioptria em ambas as oculares, com exclusivo
sistema giratorio para baixa e alta distancia do nivel
de estatura do operador; Campo de Visdo 20mm;
Charriot lateral a direita, com movimento X= 76 mm
/ Y= 52 mm; Condensador Abbe com abertura
numérica (N.A.) de 1.25 verticalmente ajustavel e
centralizavel; com diafragma de iris e com marca
para a guia posicional para as respectivas objetivas;
contendo porta filtro (para uso opcional); Tens&o de
entrada elétrica por comutagdo automatica 100 V
AC ~ 240 V AC; 50-60 Hz; 0,48 A e output de 5 VDC
— 3A;

5208000001652/
458809

54

R$22.615,42

R$ 1.221.232,68

AMPLA

MICROSCOPIO, TIPO DE ANALISE: OTICO
(BINOCULAR)- Modelo: Eclipse Si Fabricante:
Nikon Instruments Inc. - 25%ME /EPP
MICROSCOPIO, TIPO DE ANALISE: OTICO
(BINOCULAR) - MICROSCOPIO, TIPO DE
ANALISE: OTICO, TIPO: BINOCULAR, AUMENTO:
OCULARES ATE 10X, ZOOM ATE 100X,
COMPONENTES: MESA EM PLATINA, OUTROS
COMPONENTES: CHARRIOT REGULAVEL,
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a1

QUADRICULADO, ADICIONAL: INCLINAGAO ATE
45° ADENDO: JOGO DE OBJETIVAS
PLANACROMATICAS CFI E 60, CORRIGIDAS AO
INFINITO, INCLUIDAS COMO PADRAO: 4X (N.A.
0,10/ W.D. 30 MM), 10X (N.A. 0,25/ W.D. 7 MM),
40X RETRATIL (N.A. 0,65/ W.D. 0,65 MM), 100X
RETRATIL DE IMERSAO A OLEO (N.A.1.25/ W.D.
0,23 MM);ILUMINAGAO: SISTEMA LED BRANCO
DE ALTA LUMINOSIDADE (ECO-ILUMINAGAO
COM LENTE TIPO OLHO DE MOSCA DE
POTENCIALIZAGAO LUMINOSA APOS AS
LENTES COLIMADORAS LED), EQUIVALENTE A
POTENCIA DE PELO MENOS 30 WATTS — COM
CONSUMO MAXIMO DE APENAS 3 W.
FOCALIZAGAO POR MACROMETRICO COM
MOVIMENTO 37,7 MM/ROTAGAO (AO LADO
ESQUERDO DO INSTRUMENTO);
MICROMETRICO COM CURSO DE 0,2 MM/
ROTAGAO (BILATERAL); TUBO DE
OBSERVAGAO COM ROTAGAO DE 360° E
DISTANCIA INTERPUPILAR DE 50 A 75MM
AJUSTE DE DIOPTRIA EM AMBAS AS
OCULARES, COM EXCLUSIVO SISTEMA
GIRATORIO PARA BAIXA E ALTA DISTANCIA DO
NIVEL DE ESTATURA DO OPERADOR; CAMPO
DE VISAO 20MM; CHARRIOT LATERAL A
DIREITA, COM MOVIMENTO X= 76 MM / Y= 52
MM; CONDENSADOR ABBE COM ABERTURA
NUMERICA (N.A.) DE 1.25 VERTICALMENTE
AJUSTAVEL E CENTRALIZAVEL; COM
DIAFRAGMA DE IRIS E COM MARCA PARA A
GUIA POSICIONAL PARA AS RESPECTIVAS
OBJETIVAS; CONTENDO PORTA FILTRO (PARA
USO OPCIONAL); TENSAO DE ENTRADA
ELETRICA POR COMUTAGAO AUTOMATICA 100
V AC ~ 240 V AC; 50-60 HZ; 0,48 A E OUTPUT DE
5VDC - 3A

5208000019289 /
458809

R$22.615,42

Estudo Técnico Preliminar 50/2024

R$ 67.846,26

ME/EPP

42

MODULO PRE-TRATAMENTO AGUA, SMARTPAK
DQ3 P/ DIRECT-Q 3 MILLIPORE

MODULO PRE-TRATAMENTO AGUA
REFERENCIA: SMARTPAK DQ3 APLICAGAO:
PRE-TRATAMENTO AGUA SISTEMA MILLI-Q
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COMPATIVEL
COM SISTEMA DIRECT-Q

3035000002319 /
421631

15

R$3.639,26

R$ 54.588,90

ME/EPP

43

OBTURADOR PIRAMIDAL

Obturador Material*: Ago Inoxidavel Tipo Ponta:
Ponta Distal Piramidal Ndo Cortante Dimensdes: P/
Uso Em Trocarte Cerca De 5 X 100 MM Tipo Uso:
Reutilizavel Adendo: canula com superficie lisa,
valvula vedante manual e automatico, com torneira
para insuflagdo, Embalagem individual contendo
dados de identificagdo, procedéncia, nimero de
lote, data de fabricagao, validade do produto e

registro na ANVISA/MS.

3036000000710
1446406

un.

R$4.387,00

R$ 8.774,00

ME/EPP

OLIVA USO MEDICO LATEX 4 MM
OLIVA USO MEDICO MATERIAL: LATEX

3036000000747 /
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a4

TAMANHO: 4 MM APLICAGAO: COMPATIVEL C/
EQUIPAMENTO DE EMISSOES OTOACUSTICAS

457952

100

Estudo Técnico Preliminar 50/2024

R$12,42

R$

1.242,00

ME/EPP

45

OLIVA USO MEDICO LATEX 5 MM

OLIVA USO MEDICO MATERIAL: LATEX
TAMANHO: CERCA DE 5 MM APLICAGAO:
COMPATIVEL C/ EQUIPAMENTO DE EMISSOES
OTOACUSTICAS

3036000000746 /
613059

un.

100

R$12,42

R$

1.242,00

ME/EPP

46

OTOSCOPIO PROFISSIONAL

OTOSCOPIO, TIPO: LED, LENTE GIRATORIA
MINIMO DE 2 X, MODELO: COM VISOR
SOBRESSALENTE, ALIMENTAGAO: 2 PILHAS,
COMPONENTES: 8 ESPECULOS REUSAVEIS,
TIPO CONECTOR: CONEXAO PARA OTOSCOPIA
PNEUMATICA, TIPO PROTECAQ: ESTOJO
PROPRIO. ADENDO: PORTATIL; LUZ DE LED
BRANCA E ESPECULOS UTILIZADOS PARA A
REALIZAGAO DA MEATOSCOPIA.

5208000019258 /
414539

un.

13

R$1.306,27

R$

16.981,51

ME/EPP

a7

PIPETADOR AUTOMATICO DE 0,1 A 100 ML
Pipetador, tipo: automatico, capacidade: até 100 ml,
ajuste: digital, componentes : com filtro hidréfobo,
bot&o dispensacéo, componentes adicionais: valvula
anti refluxo, outros componentes: com carregador e
suporte, adicional: autoclavavel. ADENDO:
Pipetador automatico de 0,1 a 100 mL - Bivolt,
Corpo em ABS e cone em polipropileno, resistente a
luz UV; Velocidade de aspiragéo e dispensagao
ajustavel; Bateria recarregavel; Cone, filtro de 0,45u

um e adaptador de silicone (121°C, 15 psi, 15 min.)

5208000001517 /
408734

28

R$1.476,25

R$

41.335,00

ME/EPP

48

PURIFICADOR DE AR, 7 ESTAGIOS DE
FILTRAGEM

PURIFICADOR AR, TIPO EQUIPAMENTO
PORTATIL, VELOCIDADE OPERAGAO BAIXA
/MEDIA E ALTA, TIPO FILTRO CARVAO ATIVADO,
CAPACIDADE PURIFICAGAO 25 M2, VOLTAGEM
127V. ADENDO: 7 ESTAGIOS DE FILTRAGEM:
HEPA, CARVAO ATIVADO, FOTO-CATALITICO,
LAMPADA UVC, IONIZADOR, CADR* (Clean Air
Delivery Rate): 125 CFM.

5234000000171 /
445038

R$1.772,50

R$

3.545,00

ME/EPP

49

RAIO X PORTATIL PXM-20BT

APARELHO RAIOS X, ALTA FREQUENCIA,
VETERINARIO, ANIMAIS PEQUENO E GRANDE
PORTE, COMANDO DIGITAL DE KV, MAS E
TEMPO EXPOSICAO, PORTATIL . Adendo:Tipo de
Gerador: Gerador HF alimentado por bateria;
Controlador de microprocessador; Saida do inversor
(KW): 1.6KW, 20mA @ 80kV; Alcance kV: 40-
100kV, incremento de 1kV; Gama de mA: 12 a 20

mA, variavel; Gama de mAs: .4-50 mAs, 32

5208000001471/
410890

R$121.666,67

R$

243.333,34

18 de 25



UASG 153038

selegOes; Console e Display: kV e mAs Display
LED, Ready & Exp.; Indicador LED, Collimator e
Laser SW, Técnica predefinida SW, Leitura LED
reversivel SW; Dual Laser: ponto focal auto de 26";

Peso Liquido: 9,7 kg; Tamanho: 13.6 "x9" x6.8 "

Estudo Técnico Preliminar 50/2024

AMPLA

50

SCANNER A LASER MOVEL P/MAPEAMENTO 3D
EM TEMPO REAL

SCANNER, TIPO: 3D, CROMATISMO:
MONOCROMATICO, TENSAO ALIMENTAGAO:
BIVOLT V, VELOCIDADE DIGITALIZAGAQ: 10
FPS, 3.000.000 PONTOS/S, DIMENSAO
DIGITALIZAGAO METRICA MAXIMA: 310 X 240
MM, TIPO DIGITALIZAGAO: PRETO E BRANCO,
INTERFACE: USB 3.0, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: TRIPE E BASE GIRATORIA,
COMPATIBILIDADE: WINDOWS 10

VOLTAGEM: BIVOLT. ADENDO:CABEGOTE
GIRATORIO DE 360°, QUE PODE FORMAR UMA
COBERTURA DE NUVEM DE PONTOS DE 270° X
360°; TRES CAMERAS DE 5 MEGAPIXELS PARA
FORMAR UM CAMPO DE VISAO ULTRA AMPLO
COM LARGURA DE 200° E ALTURA DE 100°,COM
ALGORITMOS SLAM E CAPACIDADE DE
TRABALHAR SEM GNSS BASEADO NO HESAI
XT16, FAIXA DE TRABALHO DE 100 M, ATE
320.000 PONTOS POR SEGUNDO, PRECISAO
XYZ DE 3-5 CM.

5234000006984 /
612572

R$196.739,73

R$  393.479,46

AMPLA

51

SCANNER PLANETARIO, FORMATO A3,
FORMATO: A3 RESOLUGAO OTICA: 280 DPI
SCANNER TIPO: PLANETARIO TENSAO
ALIMENTAGAO: BIVOLT V INTERFACE: USB TIPO
ALIMENTADOR PAPEL: MANUAL FORMATO: A3
RESOLUGAO OTICA: 280 DPI APLICAGAO:
DIGITALIZAGAO DE LIVROS VOLTAGEM: BIVOLT

5245000000022 /
606300

un.

R$6.180,73

R$ 12.361,46

ME/EPP

52

SISTEMA DE EXAUSTAO VAZAO MINIMA DE 890
M3/H

Exaustor; material: plastico; aplicagéo: exaustdo de
odores; poténcia motor: 1/5 HP; tipo motor:
monofasico; vaz&o: 865 m3/h; nivel ruido: 60 DB.
ADENDO: SISTEMA DE EXAUSTAO COM AS
SEGUINTES ESPECIFICAGOES: 2 EXAUSTORES,
PIEZO ELETRICOS, TIPO IN LINE, EM MATERIAL
PVC DE 150 MM: VELOCIDADE: 2015/2070 RPM;
POTENCIA MAXIMA: 59/68 W; CONSUMO: 0,32/0,
35 A; VAZAO: 425/585 M3/H; TEMPERATURA
MAXIMA DE TRABALHO: 40C; NiVEL DE RUIDO:
26/30 DB(A); KIT DE JUNGOES DUNPER DE 150
MM / 60MM /65 MM EM PVC; DUTO (DIAMETRO):
150MM; VOLTAGEM: 220V; MEDIDA: 40X26CM.
UM DUTO DE EXAUSTAO COM VAZAO MINIMA

5234000006974
1484448

R$16.715,92

R$ 33.431,84
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DE 890M3/H, DIVIDIDO EM TRES PARTES COM
SISTEMA PARA AJUSTE INDIVIDUAL DE VAZAO.
CADA RAMIFICAGAO DEVERA ATENDER UMA
VAZAO MINIMA ESPECIFICA.DE 890M3/H
DIVIDIDA EM TRES RAMIFICAGOES :01
RAMIFICAGAO DE 150MM ID COM VAZAO
MINIMA DE 400M3/H AJUSTAVEL;01
RAMIFICACAO DE 150MM ID COM VAZAO
MINIMA DE 400M3/H AJUSTAVEL; 01
RAMIFICAGAO DE 60MM ID COM VAZAO MINIMA
DE 90M3/H AJUSTAVEL. CABOS DE ENERGIA,
EM PP 3X2,5MM COM 20 METROS, 4 PLUGS DE
20A, 2 DISJUNTORES, CAIXA DE 2
DISJUNTORES EM PVC.

Estudo Técnico Preliminar 50/2024

ME/EPP

53

SISTEMA DE MAPEAMENTO POR LASER
SISTEMA DE MAPEAMENTO POR LASER,
COMPRIMENTO ONDA: VERMELHO (638 NM),
TIPO FEIXE LUZ: FEIXE LIVRE DE DISTORGAO
SAGITAL E/OU DIAGONAL, TIPO FOCO: FAIXA
0,5 A 4 M, ANGULO ROTAGAO: 45°, MODELO:
COMPACTO, TIPO FIXAGAO: COM SISTEMA DE
FIXAGAO, ADENDO:SENSOR PARA AQUISICAO
DE DADOS GEOESPACIAS.USADO EM DRONE
MATRICE 300 RTK E MATRICE 350 RTK.
ALCANCE DE DETECGAO 450 M COM
REFLETIVIDADE DE 50%, 0 KLX 250 M COM
REFLETIVIDADE DE 10%, 100 KLX. TAXA DA
NUVEM DE PONTOS RETORNO UNICO: MAX. DE
240.000 PTS/S RETORNOS MULTIPLOS: MAX. DE
1.200.000 PTS/S. PRECISAO DO SISTEMA :
HORIZONTAL: 5 CM A 150 M, VERTICAL: 4 CM A
150 M. PRECISAO DO ALCANCE (RMS 18#963;) 2
CM A 150 M . MEDIDAS OBTIDAS EM UM
AMBIENTE A 25 °C, COM UM ALVO COM
REFLETIVIDADE DE 80% A UMA DISTANCIA DE
150 METROS. RETORNOS MAXIMOS
SUPORTADOS 5 MODOS DE ESCANEAMENTO
PADRAO DE ESCANEAMENTO NAO REPETITIVO
E PADRAO DE ESCANEAMENTO REPETITIVO
CAMPO DE VISAO PADRAO DE
ESCANEAMENTO REPETITIVO: HORIZONTAL:
70° VERTICAL: 3° PADRAO DE ESCANEAMENTO
NAO REPETITIVO: HORIZONTAL: 70°; VERTICAL:
75° ALCANCE DE DETECGAO MINIMO 3 M
LIMITE DE EMISSAO ACESSIVEL (AEL) 233,59 NJ
ABERTURA DE REFERENCIA ABERTURA
EFETIVA: 23,85 MM (EQUIVALENTE A
CIRCULAR) POTENCIA MAXIMA DE EMISSAO DE
PULSO DE LASER EM 5 NANOSSEGUNDOS.

5234000006983 /
457443

R$104.953,45

R$  104.953,45

AMPLA

54

SUPORTE PARA MICROSCOPIO

PEGAS / ACESSORIOS EQUIPAMENTO A LASER,
TIPO: ANEL DE MONTAGEM DE LENTE,
APLICAGAO: SUPORTE PARA MATERIAIS
OPTICOS, REFERENCIA: SMR1/M.

5208000019284 /
442725

un.

R$822,33

R$ 1.644,66

ME/EPP

TERMOHIGROMETRO, DIGITAL, -10 A 60 °C
Termohigrometro, Altura: 110 MM, Faixa
Temperatura: -10 A 60 °C, Aplicag&o:

Monitoramento Temperatura E umidade, Faixa

5204000000101 /
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55

Medicéo umidade Relativa: 10 A 99 PER,
Comprimento: 70 MM, Espessura: 20 MM, Tipo:
Digital, Resolug&o: 0,10 °C, Fonte Alimentagé&o:

Bateria.

235443

R$2.472,09

Estudo Técnico Preliminar 50/2024

R$ 4.944,18

ME/EPP

56

TORNOS ELETRICOS PARA CERAMICA

Torno Universal, Poténcia Total Instalada: 1/2 CV,
Tipo: Eletronico, Caracteristicas Adicionais: Chave
Seletora De Rotagao C/ Duplo Sentido, Material
Estrutura: Aluminio Fundido, Tipo Motor: Elétrico,
110/220v. ADENDO: TORNO PARA CERAMICA,
MONOFASICO, POTENCIA ENTRE 1/4 CV E 1/2
CV, MEDIDAS 55X45X52 CM, PRATO DE
ALUMINIO DE 32 CM, ROTA(;AO DO PRATO DE O
A 300 RPM, COM BANDEJA PLASTICA,
REVESTIMENTO DE POLIESTIRENO DE 3 MM,
CAPACIDADE DE 35 KG DE ARGILA, BANCADA
DE FERRAMENTAS.

5234000006965 /
607566

R$8.600,00

R$ 68.800,00 AMPLA

57

TORNOS ELETRICOS PARA CERAMICA - 25%ME
/EPP

TORNO UNIVERSAL, POTENCIA TOTAL
INSTALADA: 1/2 CV, TIPO: ELETRONICO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CHAVE
SELETORA DE ROTAGAO C/ DUPLO SENTIDO,
MATERIAL ESTRUTURA: ALUMINIO FUNDIDO,
TIPO MOTOR: ELETRICO, 110/220V. ADENDO:
TORNO PARA CERAMICA, MONOFASICO,
POTENCIA ENTRE 1/4 CV E 1/2 CV, MEDIDAS
55X45X52 CM, PRATO DE ALUMINIO DE 32 CM,
ROTAGAO DO PRATO DE 0 A 300 RPM, COM
BANDEJA PLASTICA, REVESTIMENTO DE
POLIESTIRENO DE 3 MM, CAPACIDADE DE 35
KG DE ARGILA, BANCADA DE FERRAMENTAS.

5234000006989/
607566

R$8.600,00

R$ 17.200,00 ME/EPP

58

TORNOS MANUAIS PARA CERAMICA

TORNO BANCADA,TIPO: MORSA COM
GIRATORIA, TAMANHO: 190 MM,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MORDENTES
152 MM, MATERIAL: FERRO FUNDIDO ADENDO:
EQUIPAMENTO USADO SOBRE BANCADAS
PARA PRODUGAO E ACABAMENTO DE
OBJETOS E ESCULTURAS EM CERAMICA, BEM
COMO APLICAGAO DE OXIDOS MINERAIS E
COMPOSTOS VIDRADOS. ESPECIFICAGOES
TECNICAS: BASE GIRATORIA, TORNO MANUAL
DE BASE GIRATORIA, EM METAL. CAPACIDADE:
30 QUILOS. DIAMETRO: 25 CM.

479894 /
5234000006966

10

R$632,33

R$ 6.323,30 ME/EPP

TRIPE PARA CAMERA DSLR
TRIPE PARA CAMERA DSLR - EM ALUMINIO
COM ALTURA TOTAL COM PESCOGO
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59 |ESTENDIDO: MINIMO DE 180" 5233000000605 un. 10 R$1.059,00 R$ 10.590,00
COMPATIBILIDADE: CABEGA HIDRAULICA 1217962
VIDEO FLUIDO; CAPACIDADE DE PESO DA
CABEGA: MINIMO DE 7,5 KG.

ME/EPP

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 5.207.859,70

8. Estimativa do Valor da Contratacao

As pesquisas de precos foram realizadas conforme as normas estabelecidas pela Instrucéo
Normativa SLTI/MPOG n° 65, de 07 de julho de 2021, que dispbe sobre os procedimentos
administrativos basicos para a realizagdo de pesquisa de precos para a aquisicdo de bens e
contratagdo de servicos em geral.

O custo estimado total R$ 5.207.859,70 (cinco milhdes duzentos e sete mil oitocentos e
cinguenta e nove reais e setenta centavos) foi apurado a partir de mapa de pregos anexo
elaborado com base nas normas estabelecidas pela Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 65, de 07
de julho de 2021. As pesquisas de precos referenciais foram colhidas conforme apresentado na
analise critica dos precos coletados constante do processo administrativo.

Para o calculo foi feita a média ou mediana de até trés precos or¢ados para cada item, chegando-
se, assim, ao Valor Estimado Unitario - VEU e, posteriormente, ao Valor Total Unitario - VTU
através do produto resultante do VEU com a sua quantidade. Em seguida, serdo somados os
valores para determinacéo do valor total estimado da licitagdo. Tais calculos estdo anexos ao ETP.

Estimativa do valor da contratacdo, acompanhada dos precos unitérios referenciais, das memdérias
de calculo e dos documentos que Ihe dao suporte, que poderdo constar de anexo classificado, se a
administracdo optar por preservar o seu sigilo até a concluséo da licitacdo.(inciso VI, Art.9°, IN 58
12022)

De acordo com o art. 9°, 81°, este campo é obrigatoério.
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Considerando o fato de que o agrupamento dos itens pode parecer frustracdo do carater competitivo da
licitagdo, esta Administracdo esclarece e justifica suas razdes para promover a adjudicacdo, ou ndo, em Grupos
contendo vaérios itens:

Em regra, conforme Alinea "B", Inc. V, do art. 40 da Lei n° 14.133 del de abril de 2021, ”do parcelamento,
quando for tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso;“ procedendo-se a licitacdo com vistas ao melhor
aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliagdo da competitividade sem perda da economia
de escala.

O agrupamento de itens do certame Grupos se destina a promover maior eficiéncia e eficacia na gestdo e na
fiscalizacao contratual, além de propiciar economia de escala, uma vez que a totalidade dos servicos podera ser
demandada a um mesmo fornecedor, favorecendo a reducdo de precos e o desenvolvimento das atividades,
atendendo a economicidade e eficiéncia do servigo a ser prestado.

A ndo divisao do objeto pretendido em diversos itens se da em virtude da possibilidade de ocorréncia de
prejuizos a Administracdo Publica em face dos riscos inerentes a prépria execucdo e de prejuizos para o
servico demandado, pois, ndo restam duvidas, o objeto pretendido, quando executado por varios contratados,
podera ndo ser integral ou satisfatoriamente prestado haja vista que poderia implicar a contratacdo de diversas
empresas para aquisicdo de bens correlatos.

O parcelamento da solugdo é a regra devendo a licitacdo ser realizada por item, sempre que o objeto for
divisivel, desde que se verifique ndo haver prejuizo para o conjunto da solucdo ou perda de economia de
escala, visando propiciar a ampla participagdo de licitantes, que embora ndo disponham de capacidade para
execucdo da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagdo a itens ou unidades autdnomas.

A adjudicacdo do Pregdo Eletr6nico para Sistema de Registro de Precos serd por item, visando propiciar a
ampla participacdo de licitantes que, embora ndo dispondo de capacidade para o fornecimento ou aquisi¢ao da
totalidade do objeto, possam fazé-lo com relacdo a itens.

O objetivo do parcelamento é o de melhor aproveitar os recursos disponiveis no mercado e ampliar a
competitividade, sendo que este parcelamento é técnica e economicamente vidvel e ndo represente perda de
economia de escala, conforme disposto no Alinea "B", do Art. 40, da Lei 14133 de 1 de abril de 2021,.

Diante do exposto, decidimos por realizar pregdo SRP por itens parcelados.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes
N&o se aplica.

Contrata¢fes correlatas sdo aquelas que guardam relagdo com o objeto principal, interligando-se a
essa , mas que nao precisam, necessariamente, ser adquiridas para a completa prestacéao do
objeto principal.

Jé& as contratag@es interdependentes sdo aquelas que precisam ser contratadas juntamente com o
objeto principal para sua completa prestacéo.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O pregdo eletrdnico para registro de preco de AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAS LABORATORIAIS E
HOSPITALARES PARA OS PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO DA UFBA esta em Conformidade com
a Decreto N° 10.947, de 25 de janeiro 2022, a Contratagdo pretendida consta no PCA — Plano de Contratagdes Anual desta
Universidade para o exercicio de 2023 e se coadunam com o Plano de Desenvolvimento Institucional, com o Plano Nacional
de Educacdo (PNE) e o Plano Nacional de Pés-Graduagdo (PNPG), que fixam grandes diretrizes para a educacdo brasileira,
em particular a de nivel superior.

12. Resultados Pretendidos
Pretende-se com a contratagao:

Manter a exceléncia do ensino da Universidade Federal da Bahia apoiando as atividades de Ensino, Pesquisa e
Extensdo.

Beneficios Diretos. Haja vista que os equipamentos solicitados compdem parte das atividades rotineiras do
publico interno desta instituicéo, AQUISI(;AO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAS LABORATORIAIS
E HOSPITALARES PARA OS PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO DA UFBA, proporcionara
eficiéncia, eficacia, economia e melhor aproveitamento dos recursos disponiveis, uma vez que a
propiciara formacgdo de profissionais mais capacitados, ao realizando estudos com melhor qualidade. Além
destes, a aquisicdo proporcionara o uso destes equipamentos para atendimento do publico externo em
diversos laboratérios do campi.

Beneficios indiretos: Aquisicdo destes equipamentos transformara de forma positiva nossa Sociedade uma vez
gue formara profissionais mais qualificados, 0 uso desses equipamentos proporcionard mais dinamismo
nas pesquisas, ensino e extensdo produzindo conhecimento e contribuindo para uma sociedade melhor.

O principal motivo da aquisicdo é zelar cumprimento de sua missdo Institucional como referéncia em
Educacdo Publica de qualidade com melhoria da qualidade de produtos ou servigos of erecidos a sociedade.

13. Providencias a serem Adotadas

N&o se aplica. N&o ha necessidade de adequagdes tendo em vista que as aquisi¢des serdo feitas sob demanda
especifica de acordo com necessidade. A fiscalizagdo da aquisi¢éo ficara a cargo das unidades demandantes.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Com relacdo aos critérios de sustentabilidade ambiental, informo que foi consultado o guia nacional de
contratagdes sustentaveis 6 edicdo e ndo foram encontradas praticas e critérios de sustentabilidade
aplicaveis diretamente aos objetos que se pretende contratar além dosdescritos nos itens.

Desse modo, ndo se vislumbram possiveis impactos ambientais decorrentes da eventual AQUISICAO
DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS LABORATORIAIS E HOSPITALARES PARA OS
PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO DA UFBA em consequéncia, ndo se vislumbra a
necessidade de respectivas medidas de tratamento ou mitigadoras buscando sanar riscos ambientais
existentes. O que se encontra devidamente justificado, em atencdo ao inciso XlI, art. 9°, da IN n° 58
/2022 SEGESIME.
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15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando os estudos e reunides realizadas pela Equipe de Planejamento desta UFBA, declara-se que a contratagdo é
VIAVEL e necessaria para o apoio as atividades académicas e de pesquisas da Universidade.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

MARCELO BRUNI TEIXEIRA

Equipe de Planejamento da Contratacdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 30/07/2024 as 11:46:06.

OMAR RIBEIRO MATOS

Equipe de Planejamento da Contratacdo
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