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1 GENERALIDADES

1.1 OBJETO

O presente documento corresponde as especificacbes referentes a obra de reforma e
ampliacdo para adequacgdes de acessibilidade no Instituto de Psicologia - IPSI da Universidade
Federal da Bahia, localizado no Campus Universitario da Federacado, no Bairro da Federacao,
Salvador-BA.

O objetivo deste documento é estabelecer a indicacao, localizagéo e especificacdo de todos
0s servigos de arquitetura relacionados com a execucéo desta obra.

Os servicos serdo executados em estreita observancia as indicacdes constantes dos
projetos a seguir referidos, cujos responsaveis técnicos estédo indicados.

No caso de divergéncias de informacdes entre Memoriais, Especificacbes e Partes
Gréficas, devera ser adotado o item mais restritivo e a favor da seguranca e da
gualidade.

O construtor deveréa ter procedido prévia visita ao local onde sera realizada a obra bem
como minucioso estudo, verificacdo e comparacdo de todos os projetos, de modo a seguir
as orientagcbes e determinagcdes do Caderno de Encargos e normas aplicaveis da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

2 INFORMACOES PRELIMINARES

A expressdao “Modelo de referéncia ou similar: Ref. xxxxx. fab. yyyyyy.”, com
indicacdo de marcas, presente nesta especificacdo tem como finalidade servir de
pardmetro de qualidade, facilitar a descricdo do objeto, apresentar uma referéncia
estética de forma e/ou acabamento, podendo ser substituido por outras marcas e
modelos de equivaléncia técnica ou superior conforme orientacdo obtida em
Licitac6es & Contratos - Orientacfes basicas - 22 edicdo — TCU.

O método de aplicagdo/execucdo do servico devera ser conforme composicdo do
SINAPI e/ou ORSE.

2.1 PROJETOS - RESPONSAVEIS TECNICOS
2.1.1 PROJETO ARQUITETONICO

o Arq. Mércia Elizabeth Pinheiro CAU A21359-4
o Arg. Rosana De Leo CAU A18234-6
o Arg. Clara Soledade CAU A85603-7

2.2 DESENHOS COMPLEMENTARES
Durante a execugdo da obra podera a UFBA, através do Ndacleo de Projetos da
Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura, apresentar desenhos complementares
gue deverdo ser considerados pelo Construtor e anexados aos demais documentos gréaficos
e escritos que informam o presente projeto.

2.3  DESCRICAO SUMARIA DA EDIFICACAO

O Instituto de Psicologia — IPSI situa-se na Estrada de Séo Lazaro, no Campus Federacéo
da UFBA. A edificacdo existente consta de dois pavimentos e possui area total de 989,43
m2.

A edificacdo é dotada de salas de aulas, salas para grupos de pesquisa, gabinetes de
professores, secretaria, circulacdes e sanitarios masculino e feminino.

3 ELEMENTOS DE FECHAMENTO
3.1 DIVISORIAS EM PERFIS DE ALUMINIO



311 Serdo fornecidas e instaladas divisorias estruturadas em perfis de aluminio
anodizado, cor natural, permitindo acoplamento de painéis em “L”, “T” ou “X”, possibilitando
o saque frontal e passagens de fiagbes, com rodapés removiveis e “macaquinho” regulavel;
Os painéis serao constituidos por duas faces de chapas de fibra de madeira prensada,
protegidas por resina alquidica melaminica ou laminado plastico melaminico de alta
pressdo, com a espessura de 40mm;

Modelo de referéncia ou similar: Divilux

Local de aplicagédo: Central Tecnologico do Instituto de Psicologia

4 PAVIMENTACOES
4.1 PISO CONCRETO
4.1.1 Piso em concreto 20mpa, preparo mecanico, espessura 7 cm, com armagao em
tela soldada
Local de aplicacao: Acesso a unidade e estacionamento PNE

4.2 PISO TATIL
42.1 PISO TATIL EM ELEMENTOS ISOLADOS EM PVC ADESIVO
Piso tatil em elementos isolados em PVC ou poliéster, nas dimensdes 25x25cm, espessura
3mm, na cor amarela ou contrastante com o piso existente.
e Colagem direta com no contrapiso liso, ceramica, porcelanato, granito e demais

pisos lisos, e com auxilio de gabarito para instalagéao.

Local de aplicacdo: Area interna (ver indicagdo em projeto).

Modelo de referéncia ou similar: Piso tatil Discreet PVC na cor amarela. Fab. Total

acessibilidade.
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4.3 PISO EXTERNO

4.3.1 CIMENTADO

Descricdo da forma: piso cimentado com junta plasticas espagadas de 1,25x1,25m, sobre

base nivelada em concreto magro, empregando-se argamassa de cimento e areia média ou

grossa sem peneirar no trago 1:3, com impermeabilizante, espessura 1,5cm (Figura 3).

Descricdo do material: base de concreto ndo-estrutural, minimo de 8 cm para solicitacdo

leve e minimo de 12 cm para solicitacdo pesada. A sub-base serd compactada a pelo

menos 100% com referéncia ao ensaio de compactacao ou de Proctor, método A.A.S.H.O.
Local de aplicacdo: Passeio, rampa de acesso a edificacdo e passarela de ligacdo ao
Pavilhdo de Aulas.

5 MARCENARIA E CARPINTARIA
5.1 PORTA EM MADEIRA COMPENSADA
Portas lisas internas, 0.60x2.10m, em madeira compensada em cedro, com espessura de
3,5cm, acabamento em pintura esmalte, cor Areia (Fab. Suvinil)
Local de aplicagéo: Portas sanitarios pav. térreo.

6 SERRALHARIA




6.1 GUARDA CORPO EM FERRO GALVANIZADO
6.1.1 Guarda corpo h=1.10m formado por montantes verticais em tubo de ferro
galvanizado pesado, didmetro externo minimo 30mm e maximo 45mm, conforme
detalhamento do projeto arquitetonico.
6.1.2 Os montantes verticais serdo em tubo de ferro galvanizado de 2” esp. 3.35mm e
serdo fixados no piso a cada 1m através de flange de ferro galvanizado industrializada com
didmetro externo nédo inferior a 100mm com parafusos de ago inox com cabeca sextavada @
10mm; comprimento 4” com bucha de nylon.
6.1.3 O fechamento entre os montantes serd feito com painéis de chapa expandida em
ferro galvanizado, malha 3x6mm; esp. 6mm. Esta malha sera soldada em requadros com
cantoneira galvanizada de 2" e fechamento em barra chata também de ’%". Este requadro
sera fixado aos montantes através do prolongamento das cantoneiras e barras chatas
horizontais em dois pontos (inferior e superior).

Local de aplicacdo: ver indicagéo no projeto

6.2 GUARDA CORPO E CORRIMAO EM FERRO GALVANIZADO
6.2.1 Guarda corpo h=1.10m formado por corrimédos e montantes verticais em tubo de ferro
galvanizado pesado, didmetro externo minimo 30mm e maximo 45mm, conforme
detalhamento do projeto arquitetonico.
6.2.2 Os montantes verticais serdo em tubo de ferro galvanizado de 2" esp. 3.35mm e
serdo fixados no piso a cada 1m através de flange de ferro galvanizado industrializada com
diametro externo néo inferior a 100mm com parafusos de ago inox com cabega sextavada @
10mm; comprimento 4” com bucha de nylon.
6.2.3 Os corrimaos serao em tubos de ferro galvanizado @ 1 %" com esp. 3mm e seréo
fixados nos montantes através de barra lisa em ferro galvanizado de '2”. Os corrimaos
deverdo, nas escadas e rampas, obedecer a duas alturas: 0,92m e 0,70m do piso, medidos
da geratriz superior.
6.2.4 O fechamento entre os montantes sera feito com painéis de chapa expandida em
ferro galvanizado, malha 3x6mm; esp. 6mm. Esta malha serd soldada em requadros com
cantoneira galvanizada de 2" e fechamento em barra chata também de %". Este requadro
sera fixado aos montantes através do prolongamento das cantoneiras e barras chatas
horizontais em dois pontos (inferior e superior).

Local de aplicagédo: Escada

6.3 CORRIMAO EM FERRO GALVANIZADO (fixado nos montantes)
6.3.1 Os corrimdos serdo em tubo de ferro galvanizado pesado, diametro externo minimo
30mm e maximo 45mm. Deverdo, nas escadas e rampas, obedecer a duas alturas: 0,92m e
0,70m do piso, medidos da geratriz superior, conforme detalhamento do projeto
arquitetonico.
6.3.2 Serao fixados nos montantes verticais em tubo de ferro galvanizado de 2" esp.
3.35mm. Estes montantes serdo fixados no piso a cada 1m através de flange de ferro
galvanizado industrializada com diametro externo n&o inferior a 100mm com parafusos de
aco inox com cabega sextavada @ 10mm; comprimento 4” com bucha de nylon.

Local de aplicacdo: Escada

7 FERRAGENS

O construtor devera apresentar os modelos das ferragens para a devida aprovacdo pela
fiscalizacdo, antes da sua aquisi¢ao.

7.1 PORTA DE MADEIRA INTERNA

7.1.1 Dobradica.

Utilizar em cada porta um conjunto constituido de quatro dobradigas 3 2’ x 3° com corpo,
pino, anéis, bolas e parafusos em latdo extrudado.

7.1.2 Fechaduras



Tipo entrada, com caixa e tampa em ago, lingleta, cubo, trinco reversivel, falsa testa e
contratesta, cilindro monobloco passante, com duas chaves em latdo cromado. Dimensoes:
da caixa = 80x136 mm; da falsa testa e contratesta = 22x195x2 mm.
Maganeta tipo alavanca com extremidade curva (virada) em latdo fundido, acabamento
cromado, rosetas em latdo cromado.

Modelo de referéncia ou similar: ML 340, série 340, acabamento CR, fab. PAPAIZ.

8 VIDROS
8.1  VIDRO PLANO
8.1.1 Em todas as esquadrias serdo empregados vidros cristal comum, incolor, nas
espessuras de 4mm, respectivamente para quadros cujos semiperimetros sejam de 80 cm.
Os mesmos seréao fixados com baguetes de neoprene. Havendo a necessidade de vedacéo
com selante de silicone, recomenda-se a utilizagéo de tipos de cura acética.

Local de aplicacao: Reposicao esquadria Circulacéo posterior — pav. superior

9 PINTURA

9.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA

9.1.1 Pintura com esmalte sintético acetinado na cor Areia, aplicada em trés demaos sobre
emassamento a 6leo em duas demdaos. As pecas serao tratadas previamente com fundo
a secagem do fundo.

Local de aplicacdo: Aduelas e alisares das portas em madeira.

10 DIVERSOS
10.1 FITAS DE DEGRAUS E ESPELHOS
Descricdo do material: fitas contrastantes de degraus e espelhos tipo Total Walk amarela, ou
equivalente dimensdo 3x20cm.
Local de aplicacdo: degraus de escadas

10.2  MAPA TATIL
Descricao da forma: mapa tatil 44x85cm em relevo e Braille. Altura do plano horizontal,
inclinacdo e critérios de relevo, cor e contrastes conforme NBR 9050/2004 e NBR
9050/2015.

Local de aplicagdo: Pav. Térreo — acesso e Pav. Superior — final da escada

10.3 PLACA TATIL PARA CORRIMAO

Placa autoadesiva em material: ago Inox 304 dimenséo 2x9cm,
Modelo de referéncia ou similar Ref.: Total Acessibilidade
Local de aplicacdo: em corriméo de escadas

10.4 PLACAS EM BRAILLE
Placa autoadesiva em material agco inox 304, retangulares com escrita Braille em relevo
prensado, ndo colado. Instaladas na parede ao lado da macaneta, a uma altura do piso
entre 90cm a 1,10cm, combinado com placa de comunicagéo visual.

Local de aplicacdo: Portas do Instituto

10.5 SINALIZACAO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO
Descricdo do material: molde / matriz com pictograma vazado em poliestireno de alto
impacto (PSAI) 1mm para pintura e demarcac¢&o no piso;
Descricdo da forma: molde retangular, 1.50x1.50m, com pictograma vazado, conforme
projeto.

Local de aplicacdo: vagas de estacionamento reservadas.



